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はじめ I 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さし、。また、お読みいただきましたをも大切にイ呆管してください。 

本書の読みかた 


マー クについて 


本書では、を全のためにお守りいただきたいことや取りあい上の制限-ま意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A ま意 取りあいを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあるま 
意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこのま意事項 
をお守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタンを称を liTF のようにましています。 

•プリンタ上のキ ー； [キー名称] 

例：[オンライン] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ボタンを称] 

例； [0 K ] 

段た] 

•コンピュータ画面上のアイコン： < アイコン>+ (アイコン名称) 
例：哥卸刷） 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によってま示が異なる場合が 
あります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) (丸）で囲んでましています。また、操作 

を行うボタンが複数ま示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライプにセット 
して、 CD - ROM メニューの[インストール]をクリックします。 

I 

Catum LIPS V cd-rom setup 



この百面からンフトウエアの 
インストールなどができま 
す•右のI員目から遇巧してく 
だみ、。 


操作時にクリック 
するボタン 


►巧属 ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど） 」 

[ — マ三ュアルま示 { 


y オンラインユーザ登绿 

卜_ お了 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® % operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft ③ Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft® Windows Vista ™ operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows ③ operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows Vista 
Windows 
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商標について 


Canon、Canon □ゴ、 ColorGea し FontCompose し FontGallerv 、 imaaeRUNNER 、 

LASER SHOT 、 LIPS 、 PageComposer 、 imageWARE、NetSpot は、キヤノンネ朱式会社の商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の商標です。 
Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の商標です。 

AT、IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

NetWare® 、 Novell 、 IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 

Java およびすベての Java 関連の商標および □ ゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シリーズは \ 日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よリライセンスを受けています。 

American baramond Bold, American Garamond Bold Italic, American baramond Italic, 
American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, Bitstream 
Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black Outline, 
Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand Bold, 
Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook Italic, 
Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

〔ommercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, 
Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light, 

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy 
Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold, Prima 


X 



Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, Serifa Light Italic, 
Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 555, 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, Swiss 721 Bold, 
Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 
721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, 
Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 
Light Condensed, Swiss 721 Light Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Thin, 
Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, Zapf 
Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801, Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や OS によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照し 
てください。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
プリンタドフイバの設定変更をわうことができます。お気 k 入り項目は、追加したり編集した 
りすることがでさます。 

出力ちま 

印!刷ジョブの処理ちまを設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力巧紙サイズ 

印!刷する用紙のサイズを設定します。臨稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮 
小されて巧刷されます。 

部数 

印!刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙のち向に巧して印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の巧紙に複数ページの原稿を巧刷するか (N ページ印刷)、複数の巧紙に1ページ分の原稿 
を印刷するか(ポスター印刷)を設定します。1ぺージの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、 

倍率を指定できます。 N ぺージ印刷を選択した場合は配園頃を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （「COPY」 や「社外秘」など)を重ね合わせて印刷します。 

[スタンプ編集]で独自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライバで設定された項目内容を厳定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NeiSpotJob Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義巧綱ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ砕や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印きを巧うかどうかを設定します。 



[仕上げ]ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印!刷ジョブの処理ちまを設定します。 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印!刷、両面印!刷、製本印刷のいずれかの印刷ち法を 
選択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。 

印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる/サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが覃なるデータが混なするときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印拓 IJ の場合、とじ方向を長辺とじ(もまたは左)、短辺とじ(±または下） 

から選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

部単位で巧刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先 

排紙先を設定します。 

NetSpotJob Moni 做を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ぺージの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を巧います。 
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[お気に入りの追加]ダイアログボックス 

新しい「お気に入り」を追加することができます。追加した「お気に入り」のを称やコ/ントを入力したり、アイコンを選択する 
ことができます。 


[お気に入りの編集]ダイア□グボックス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、を称、アイコン、コ^ントの 
変更が巧えます。また、お気に入りをファイルに保巧したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックス 

用紙一覧 

定型巧紙と登録しているユーザ定義用紙のを称とサイズが表示されます。 

ユーザ定義巧紙名 

登録するユーザ定義巧紙のを称を入力します。 

単位 

サイズ単位にミリ/ー トルかインチのどちらを採用するかを選択します。 

用紙サイズ' 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


[ページオプション]ダイアログボックス 


[ぺージ修飾]ページ 

ぺージ枠 

ぺージ粋を任)刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択します。 

印刷しないときは[枠なし]を選択します。 


日付を巧刷 

印)刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


時刻も印刷 

印)刷時の時刻を印刷するかどラかを設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザをを印刷するかどうかと印)刷する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて巧刷するかどうかと巧刷する位置を設定します。 


書式設定 

日付やページ番号を印刷する隙の書式の設定を巧います。 

[オーバレイ]ページ 

処理方ま 

才ーバレイ機能を使って印刷を巧うかどうかを設定します。フオームファ 
イルを作成するかも本項目で設定します。 


ファィル名 

フオームファイルを作成するときに、フオームファイルのファイルをを選 
択します。[ファイル参剧で既存のファイルを選択したり、新規にフオーム 
ファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフオームファイルの情報が表示されます。 


[製本詳細]ダイアログボックス 

製本印刷の方法 製本印刷をどのように巧うか設定します。 

開き方向 左開きか右開きかを選択します。印刷の向きが横の場合は、上開きか下開きかを選択します。 

製本とじしろを指定するとじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイアログボックス 

イメージモード時キャリブレーションを巧う 


イメ—ジモ—ドで印刷するときに、キヤリブレーンヨンを巧います。 

パネルに表示するを称 

印!刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 

用紙施上を原点として脑する 

用紙の左上余白日 mm を原点として巧字します(通常は5 mm )。 

巧字領域を広げて巧刷する 

余白を0 mm にして、印字可能な領域をにげます。 

トレイ用紙サイズのチ I ツク節う 

印刷データの巧祇サイズと給紙トレイの用細サイズが異なる場合に火 ソセー ジを表示させるときに設定します。 

巧刷の向きを1抓度回転する 

印)刷を18日度回転させて出力します。 

白紙節約モード 

白紙ページを出力するかどうかを設定します。 

はがさ印刷 

はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

フエースアップ時に排紙順序を逆にする 


フエースアップ石綱を行う場合に、ぺージ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 

デバイスにダウンロードされた外きを使う 


外字 ( Shift -」 IS : F 日40〜 F 9 FO の巧刷方法を設定します。 

赃理オプション 

排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして 


拠理オプション]ダイアログボックスで設定します。 
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[給紙 ぺージ 
お気に入り 

[ページ設定]ぺージの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方まを設定します。 

給紙方法 

ぺージごとに給紙を設定します。 

給紙部 

巧紙の給紙方法を指定します。 

巧紙を称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印!刷用紙の種類を選択します。 

ユーザ定義用紙を縱送りにする 

ユーザ定義用紙を縱送りに巧刷するときに設定します。 

巧刷済み用紙の裏面に目 P 刷する 

設定確認 

手差しトレイから手動で両面巧刷する場合に、印!刷済み用紙の裏面を印刷するときに設定します。 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NeiSpotJob M 加 ito 巧表示する 

インストールしている NetSpot Job Moni 拉 r を起動します。 


[巧刷品質]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力ち法 

印刷ジョブの処理ち法を設定します。 

巧刷目的 

原稿の種類に合わせた印!刷設定を選択します。[設定]で印刷品質の詳細を設定できます。 

巧刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自に原稿の品質を設定する塌をは、[ユーザ設定]を選択 


したあとに[設定]をクリックします。 

設定 

印字についての詳細を設定を巧います。 

カラーモード 

カラー巧刷を行うか、モノクロ印刷を巧うかを選択します。 

色/グレーの設定を巧う 

カラー/グレースケールの階調の調整を巧って巧刷するときに設定します。[色/グレー設定] 


で明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

色/グレー調整サンプルプリント 

[色/グレー設赶ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」 


のサンカレイ;<-ジを印!刷するときに設定します。 

設定確認 

[ぺージ設定]ページの項を参照してください。 

NeiSpotJob Monitoi ■を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


1 — 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的【し応じたプリンタドフイ/くの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度に夕仪夕 
ドライバの設定蜜更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保をしたお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保を 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュ/ントプロパティでの許可 

ドキュ^ントからで J ンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 


[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 

プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

排紙オプション 

プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。 

両面ユニット 

両面ユニットを使巧するかどうかを設定します。 

両面モデル 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

内部スプール処理 

印刷データをコンピュータ側でスプー■ルさせるかどうかを設定します。 

部門管理機能を使う 

部門管理機能を使用する場合に設定します。 

ユーザ名を設定する 

システム管埋者が各クライアントのユーザ名を設定したり、一般ユーザがユーザをを任意に蜜更でき 


ないように設定することができます。 

デバイス機能 

デ! くイスの機能ノ くージョンを設定します。 

フォント設定 

原稿中の TrueType フオントの撒いかたを設定します。 

給紙方法と用紙の割り当て 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている苗紙のサイズと向きを設定します。 

デバイス情報取得 

NetSpot Job Monitor を介してデ/ くイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライ/怕)設定値にお映されます。 
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[ユーザ設定]ダイアログボックス 


ク"ラフィックモード 

印刷データを UPS コントロールコードのデータに変換して印刷するか ( LIPS モード)、ビットマップ 
データ(イジモード)で巧刷するかを選おします。 


モード詳細 

カラー原稿を印刷するときの赃理ちま(モノクロプリンタではカラー原稿をグレースケールに変換するとき 
の処理方法)を設定します。 


諧調 

中間調のデータを印)刷するときの階調を設定します。 


カラー/モノクロ中間調 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 


ホスト展開 

グラフィックをよリきれいに巧刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーシヨンソフト 
ウェアからのプリンタドライバで姐理されるたか、アプリケーンヨンソフトウェアの解放に時間がかかります。 


高精細モード 

ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく巧刷させるときに設定します。 


TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWin 马機能を使う 
TrueType フォントの巧刷時間を短縮して目 P 刷するときに設定します。 


イメージデータを補正する 

イ氏锅像度のイメージデータをなめらかに巧刷します。 


ドラフトモード 

トナーを節約して印)刷する機能を使うかどうかを設定します。 


処理オプション 

印字関連において思いどおりに出力できない場含は、このボタンをクリックして[処理オプション]ダイ 


\ 

アログボックスで設定します。 

ノ 


[ [色/グレー設定]ダイアログボックス 


[色/グレー調整]ページ 

調整後の画慷 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画傭が表 
示されます。 


元の画健 

調整前のサンプル画儘が表示されます。 


明るさ/コントラスト 

原稿(オリジナル)の明度やコントラストを調整して印)刷するときに設定します。 

スライダーを使って調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイ方ージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ぺージ 

マッチングモード 

マッチングちまについて設定します。 


イ^ージ 

写真などのイ;><ージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にし 
たいときにマッチングを設定します。 


グラフイックス 

図おなどのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた巧 
刷にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた巧刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノンファインを使ラ 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します。 


ガンマ補正 

巧刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます 


ロォント設赶ダイアログボックス 

[フォント置き換えテ—カレ]ページ コンピュータシステムにインストールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それぞれに 

ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフオント]ページ プリンタにオプションフオントが追加されているとき、オプションフオントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス 

カセットや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されてし、る巧紙のサイズと向きを設定します。 


[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス 


お気に入りの表示 

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コ；^^ント 追加するお気に入りのコ方ントを入力します。 


ぺージ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ぺージの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


巧刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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ご巧用のおに 


CHAPTER 


プリンタを使用する前にインストールする必要があるソフトウェアについて説明していま 
す。 


巧刷する前にぶ、要な作業 .1-2 

Windows をお使いの場合 .1-2 

Macintosh をお使いの場合 .1-3 

DOS をお使いの場合 .1-3 

ソフトウエアの紹介 .1-4 

LIPS V プリンタドライノく .1-4 

Canon LPR 2.1-6 

NetSpot Suite .1-6 

imageWARE Accountim Manager .1-8 

FontGallery .1-9 

リトト Ul .1-9 

暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for Oent PC .1-9 


















印刷するおに必要な作業 



ご 

使 

用 


に 


プリンタの設置が完了したら、次は巧刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要 
があります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（一第2章； Windows から印刷するに肋 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで巧刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


■ その他のソフトウェアをインストールする（一第5章；プリンタのユーテイリテイソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印!刷状況閲覧ソフトウェア 「NetSpot Job Monitor」、 
デバイスのプ □ トコル右]巧設定用ソフトウェア 「NetSpot Device lnstaller」、TrueType フォ 
ントソフトウェア 「FontGallery」 をインストールしてください。 
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印刷する巧にお要な作業 





Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（一第3章： Macintosh から印刷するに肋 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 

■ その他のソフトウェアを使用する（一第5章；プリンタのユーティリティソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フォントソフトウェア 「FontGallery」 をインストールします。 

Mac 0S Xをお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
「NetSpot Device Installed をご利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーシヨンソフトウエアからの設定（一第4章： DOS から印刷するには） 

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


巧刷するおに必要な作業 
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ソフトウェアの紹介 



ご 

使 

用 


に 


ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


UPS V プリンタドライバ' 


アプリケーシヨンソフトウェアから巧刷するときにぶ、要なプリンタドライバソフトウェア 
です。アプリケーシヨンソフトウェアの印刷データを UPS プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。巧刷データの変換な外にも、巧刷データをスプールする機能や巧刷 
条件を設定する機能を持っており、化大•縮小やとじしろ、色/グレー調整など、さまざ 
まな巧刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録 
されています。 
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ソフトウてアの紹介 




















































UPS V プリンタドライバは、 LIPSIV から進化した、キヤノン独自の新しいプリンティング 
システムです。 UPS Vは、 UPS IVと UPS LX から構成され、お使いの 0S に最適なプリン 
タドライバを提供します。 Windows %/Me、Mac OS 9には LIPS IV、 Windows 2000 /XP/ 
Server 2003 /Vi 泡、 Mac OS X には LIPS LX をインストールしてください。 

UPS LX は、 EP 刷データの処理をコンピュータとプリンタで負荷分散することによって、最 
適な速度で出力することを可能にします。従来よりも高速でを定した EP 刷ができるほか、 
少ないメモリでの動作を実現します。 


LIPSV (LIPS IV+LIPS LX ) 

LIPS IV 

1 LIPSIVs 1 



LIPS IVc 



LIPS III 




ご 

使 

用 


に 


ソフトウェアの紹介 
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Canon LPR2 



ご 

使 

用 


に 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアです。本 
ソフトウェアは、 LPR、RAW、IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録されて 
いるプリンタのステータスや EP 刷ジョブの処理状況を確認することができます。本ソフト 
ウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストールち法、設定ち法は CD-ROM に 
収録されている 「Canon LPR2 ユーザーズガイド」 （PDF 取あ説明書）を参照してください。 
詳しい使用ち法は、オンラインヘルプを参照してください。 


重要 


Windows Vista をお使いの場合は 、 Canon LPR 2 はご利用いただけません。 


NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プリンタの状態をま示したり、処理中の EP 刷データを操作するためのユーティリティソフ 
トウエアです。プリンタポートにを続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接 
続されているプリンタの状態もコンピュータ画面上にま示できます。また、印刷待ちデー 
夕の一時停止-巧開-削除などが行えます。本ソフトウIアは付属の C に ROM に収録され 
ています。インストール方法は 「NetSpot Job Monitor をインストールする」（一 P.5-2) を 
参照してください。 
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ソフトウてアの紹介 









































ブロトコ III ほ(巳. 

デパイス巧巧な. 

TCP/P ポート柏巧の.. 
.なり-阳)だが. 

デみ—み'らお■ふ;■む1-の） 
ェ巧化巧1さの巧 


一,りが 


削巧の 
巧化な） 
北-り） 


す B ち 

〇化，卜 
GP 扣5 LIPS-D2 
LASER SHOT LBP-1910 
LASER SHOT L 日 P-ie20 
LASER SHOT LBP-1£riO 
Canon LASER SHOT LBP-. 
CANON LASER SHOT LBP... 
LASER SHOT L 日 P-1710 
LASER SHOT 1_が-1の0 
GP 扣 5 LIPS-D2 
Canon け SF。SHfiT 
LASER SHC 



巧媽旋: く 00: 如:妨 07:43 セ怜 


ぶ! 


TCP/IP 

フレームさイブ： 

IP アドレス設定モ法： 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

ヴート。エイアドレス： 
ブロード斗*ストアドレス： 


[Ethernet U 




I 172 


I 255 255 


I 172 


NetWare 

つレームさイブ： 

場ホつレ-ムタイブ； 


I Ethernet 802.2 


] 


] 


AppleTalk 

つ エー ズ5イブ： 


I フエ—ズ2 


] 


■ Token 防 ns ソース J レーテイングを f ま用する 


<戻る 11 


I —キャン tz ル」 


Netbpot Device Installer - 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 

うユーティリティソフトウェアです。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイン 

ストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウてアは 

付属の 〔D-ROM に収録されています。インストールち法は 「NetSpot Device Installer を使 

用する」（一 P.5-14) を参照してください。 

^ ミ] 

クル-フ坦）。り•スの）ちモかツ-化のがシヨンの）〜口(出 

0 ，ベてのデバイス IIデバイスを I 猫巧巧 I P アドレス ij 


W けななな、 W - •なな0な/な 


ソフトウ X アの紹介 
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imageWARE Accounting Manager 



ご 

使 

用 


に 


imageWARE Accounting Manager は、社内や部門内からのプリンタの印!刷履歴を収集•管 
理するためのソフトウエアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ぺージ目 P 刷したかなど 
の情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理プリンタの最適な配置、 
部門 ごとへの 費用の割り振りなどを行うことができます。 

imageWARE Accounting Manager は、別売のアプリケーシヨンソフトウ： c アとなつており 
ます。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 


六ィ化の巧実のま示がわ巧こ入り &) ッ-ルの〜けお） 

•mi ぶ! 

_ ira 

戻る • * • 31如るなま a わ就スり巧巧’ィア d i を’ J 固 • 1 

アドレス坦>1 迫 http ： // 172.25 .7.120/iWAM/CGI.BIN/PAGE/ACCTCGIexe 

二 ]^^;泌 1 リンク叫 

image WARE Accountina Manager 




処理メニ 


回 




奮 


: 


■ き們/ユーザ 
■ 六ィ、イス 
■ デ! '"イス グルー ブ 

■ 用組サイプ 
■ 用紙》イブ 
■ 管埋コード’ 

■ フ了 クスお信 

巧用撤兄 
用ぞ押假用を 
デバイス/部 F 呪傾巧を 

デ ,•^ィス貴商 
デノ S イス樹 1] 時間 
部門/ユーザ上限値 
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FontGallery 


FoMGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多おな文字ま現が可能になります。また、欧文書体には、ユー 
□フォントもさまれていますので、アクセント記号や特殊な記号をま現することもできま 
す。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に収録されています。 


重要 


Windows Vista をお使いの場合は 、 Font Gallery および Font Composer はご利用いただけ 
ません。 


りモート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用ち法については、「リ 
モート UI ガイド」を参照してください。 



ご 

使 

用 


に 


ドライバ Add-in for Client PC 


暗号化セキュアプリントは、コンピュータから巧刷するときに、巧刷データを暗号化する 
ことによってデータ通信時のセキュリティを強化するソフトウェアです。本ソフトウェア 
をお使いになると、他のユーザに内容を見られずに巧刷を行うことができ、不正な情報漏 
巧の防止が可能となります。本ソフトウェアは、暗号化セキュアプリント用の CD - ROM に 
収録されています。インストール方法、使用ち法は、 CD - ROM 内の Readme ファイルおよ 
びオンラインヘルプを参照してください。 


ソフトウェアの紹介 


1-9 




ご 

使 

用 
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Windows から巧刷するには 


CHAPTER 


Windows にプリンタドライバをインストールする手順、 EP 刷するち法、および本プリンタ 
の機能について説巧しています。 


印刷するときにぶ、要な作業 . 2-2 

プリンタを設置したあとに:ラ作業 .2-2 

印!刷のたびに行う作業 .2-2 

必要なシステム環境 .2-3 

プリンタドライバをインストールする .2-5 

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 .2-7 

USB 環境をお使いの場合 .2-17 

ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB を続を除く）の場合 .2-23 

共ちプリンタ環境をお使いの場合 .2-35 
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プリンタドライバを更新する .2-43 

プリンタドライバをアンインストールする .2-45 
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Windows 98 /Me ©場合 .2-53 

印刷前のプリンタ情報設定 .2-56 

プリンタドライバを使って印!品 IJ する .2-59 

いろいろな巧届 IJ 機能を使用する .2-63 

プリンタドライバ'の各ぺージのまな機台目 .2-63 

オンラインヘルプの使いち .2-74 
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印刷するときに必要な作業 


Windows から印!刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインストールする（一 P .2-5) 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで巧刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールもぶ、要となります。 


印刷のたびに行う作業 


印!刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設まを巧う 

プリンタの用を圧サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。 
これらの設定が適切でないと、期待した結まが得られない場合があります。 

■ 印刷する 

アプリケーンヨンソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプリケーシヨンソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウェ 
アに付属の取あ説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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印刷するときに公要な作業 





必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ プリンタドライバ 

プリンタドライバはが下のシステム環境でご利用になれます。 
•0 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 200 3 日本語版 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作するコンピュータ 
•メモリ 

-上記 0 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


• 日本語ムソ外の 0 S には対応していません。 


• Windows 98/ Me には UPS IV プリンタドライバが 、 Windows 200日 / XFVServer 2日日 3/ Vista に 
は UPS LX プリンタドライバがインストールされます。 

•Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2003 / Vista に 、 LIPS IV プリンタドライバをインストールした 
い場合は、自動表示された 〔 D - ROM メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- 
[ CANONJJPS ] をちクリックして開き、山 PSV ] - [ LIPS 4] フオルダから [ SETUP . 
EXE ] をダブルクリックしてインストールを行ってください 。 LIPS LX プリンタドライバ 
で使用できないプリンタフオントを使用したい場合のみ 、 UPS IV プリンタドライバをイ 
ンストールしてください。 

•Windows 95 /NT 4.0 には対応していません。 


が要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、が下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利用 
になれます。 

•0 S 

• Microsoft Windows 98/ l\/le 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 
•巧リ 

-上記 0 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


Windows 98をお使いの場合 、 Windows 98プリインストールモデルのみに対応していま 
す 。 Windows 95/3.1 から Windows 98へアップグレードした環境では使用できません。 
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必要なシステム環境 




プリンタドライバをインストールする 

プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインストール手順について説明しています。 
お使いのプリンタの接続環境に合ったインストールち法を選択してください。 


<お使いの接続環境> <本書のページ> 


(ネットヮ-ク環境^4^ぐリ Sir るバン 


Yes 



I USB 接続 j ( 



※ネットワーク上 (TCP/IP の I No 
み)にあるプリンタのリス 
卜の中からプリンタを選択 
するだけで簡単にインス 
トールでさます。 


Yes 


P .2-7 

「ネットワーク上のプリンタを 
自動探索する場合」 


P .2-23 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接続を除く)の 
場合」 


P .2-17 

「 USB 環境をお使いの場合」 


P .2-23 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接続を除く)の 
場合」 


プリンタドライバをインストールする 
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重要 


@ メモ] 


本書では、インストーラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]フオル 
ダ （Windows XP / Serve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] フオルダ）からプリンタド- 
ライバをインス トールする場合は、ファイル指定のウィザードで必ずが下のファイルを 
指定してください。また、その場合インストール後は、必ずコンピュータを再起動して 
ください。政下のファイルが外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプリンタドラ 
イバがインストールされることがあります。 

• Windows 98/ Me 用フオルダ： 

CD-ROM ドライ 7¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 98 _me 

• Windows 2日日 0/XP/Se 「 ve「2 日日 3 /Vista 巧フオルダ： 

CD - ROM ドライブ ¥ LIPSWLIPSLX ¥ win 2 し vis ね （LIPS LX プリンタドライバ） 

CD - R 日 M ドライブ ¥ LIPSWLIPS 4¥ win 2 し vista (UPS IV プリンタドライバ） 


本書では Windows 20日日にインストールする場合の画面を使巧しています。お使いの OS 
によって表示が異なる場含があります。 
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プリンタドライバをインストールする 






ットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプ□トコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバをイ 
ンストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択する 
だけで簡単にインストールできます。 

f . 霞ま a •本インストールち法は、 TCP/IP ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 
ンストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管 
巧をにご確認ください。 

• Windows Vista で[ユーザーアカウント制細ダイアログボックスが表示された場合は、 
な下の操作を行ってください。 

•管巧ちアカウントとしてログオンしているとをは、[許可]または[続行]をクリック 
します。 

-標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力し 
たあと、 [ OK ] をクリックします。 

• Windows Vista で [Windows セキュリティ]ダイアログボックスが表示された場合は、 

[このドライバソフトウエアをインストールします]をクリックします。 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電ミ原が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを巧認します。 


’インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

I プリンタの電源が入っていないとをや、オフラインのときにインストールすると、正甫 
にインストールでをないことがあります。 

’プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、 
[キャンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

’ Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
のメンバーとしてログオンしてください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインストールする 
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2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
て、 CD-ROM メニューの[インストール]をクリックします。 

メモ I UPS 4 プリンタドライバをインストールする場合は、附属のソフトウェア（1_1巧4ドライ 
バなど)]をクリックしたあと、[インストール]をクリックしてください。 

LIPS V CD-ROM Setup I 


巧属ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど） J 

マニュァル麦示 j 

オンラインユーザ登錄 _I 

終了 1 


CD-ROM /ニューが表示されない場合は、が下の手順を行ってください。 

• Windows 98/ Me /2000/ XP/Server 2003の場合： 

[マイコンピュータ]から CD - ROM を開いて、 [ Mlnst . exe ] をダブルクリックします。 

• Windows Vista の場合： 

-[自動再生]ダイアログボックスが表示されたときは、 [ Mlnst . exe の実行]をクリッ 
クします。 

• Windows のエ クスプ □— ラが表示されたときは、 [ Mlnst . exe ] をダブルクリックしま 
す。 

.何も表示されないときは、 [ ra ] (スタート）一[コンピュータ]の CD - ROM アイコ 
ンをダブルクリックします。 

•上記の [ Mlnst . exe ] が CD - ROM 内にない場合： 

1. CD - ROM 内の [ LIPSV ] フオルダにある [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. 巧 eadme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 




量 ndows から印刷するには 
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プリンタドライバをインストールする 





















3 [ LIPSV プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックします。 


インストール 


ソフトウ王アの説明を表ち： |主| 
READM 巧表示；图 


n 囚 ^ LIPS V ブシ》ドライバ 
I 囚ミ身 NetSpot Job Monitor 




C: 卜•ライブの空きぞ量 1の07 MB 

インストールにおまな巧 • SR MR 



チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セットアップウィザードが表示されます。 

A [ Readme フアイルの表示]をクリックして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 


プリンタドライバをインストールする 
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5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 



嫁メモ I Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows フア 
イアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示されたときは、 
[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows ファ 
イアウォールのブ□ックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーションを行える 
よラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使巧できなくな 
ります。 



量 ndows から印刷するには 
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6 [ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。ネットワーク上にあるスリープ状態のプリ 
ンタも探索する場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索す 
る]にチェックマークを付けます。 



7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

其ちプリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーシヨンを 
使用する場合は、プリントサーバでインストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます。 



Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインストールする 2-11 




































既にプリンタドライバがインストールされている場合は、が下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールち法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既をのドライバも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加して、既に登録されている 

同じ機種のプリンタドライバのみ更新します。 

プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 


量 ndows から印刷するには 
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メモ 1 *^54 プリンタドライバで[プリンタを追加する]を選択し、[既をのドライバは削除す 
る]にチェックマークを付けた場合、既をのプリンタドライバがアンインストールされ 
て、新規のプリンタドライバが追加されます。 

•UPSLX/LIPS4 プリンタドライバは自動でインストールされるため、山 PSLX プリンタドラ 
イバ]/山 PS4 プリンタドライバ]を選択することはできません。 

•Windows ファイアウォール機能を持っている 0S をお使いの場合に、权下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 



[はい]をクリツクすると、 〔anon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが辭除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行 
えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使巧できなくな 
ります。 


• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順7で 
[Canon Driver Information Assist Service] が表示されません。 

8 [プリンター覧]からインストールするプリンタを選択したあと、[追加] 

をクリックします。 



[すぺて選択]をクリックすると、探索されたプリンタがすぺて選択されます。プリンタ 
が探索されない（[プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は、[再探索]をクリッ 
クします。 

選択したプリンタが[インストールするプリンター覧]に表示されます。 


Windows から印刷するには 
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メモ 1 • [インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと 
[削除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 

• [再探索]をクリックしてもプリンタが探索されない場合は、「ネットワーク接続、 
ローカル接続環境 （USB 接続を除く）の場合」（一 P.2-23) を参照してインストールして 
ください。 

9 インストールするプリンタを確認したあと、饮へ]をクリックします。 



プリンタをを変更する塌合や、通常使うプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報 
を設定する]にチェックマークを付けます。 

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista でプリンタを共有設定する場合は、表示された画面の 
[プリンタを共ちする]にチェックマークを付けます。さらに、[共ちる]に任意の共ちる 
を入力することもできます。 


量 ndows から印刷するには 
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w [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 



h 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


メモ1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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12 [次へ]をクリックします。 


ン 

インス!ル 


_ 

一 UPS Vブリンタドラ1 ) ^ 


STEP 2 

完了 




炊へ]をクリックし、だットアシブを終了してがさい。 ' 



しぉ 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順13へ進みます。 

13 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 

インストール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


] •共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーバへ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールが必要です。 

•プリンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙 
オプションなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」（一 
P.2-56) を参照してください。 


(上でインストールの作業が終了しました。 


メ 


Windows から巧刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインストールしてください。 


重要 


•Windows 2000 /XP/Se「ver 2003 /Vista でプリンタドライバを選択してインストールする場 
合は、あらかじめプリンタ本体の PDL 選択 (PnP) 機能で、プリンタドライバを設定して 
おく必要があります。 PDL 選択 （PnP) 機能の設定方法については、 「UPS 機能ガイド」 
を参照してください。 

•USB 接続時のみ、が下の手順でインストールしてください。 USB に対応していない機種で 
は、 USB 接続できません。 

•既にインストールされている機種を追加してインストールを行う場含は、「ネットワー 
ク接続、口ーカル接続環境 （US 目接続を除く）の場合」い P.2-23) を参照してくださ 

ぃ。 

•古いバージョンの UPS プリンタドライバがインストールされている場合は、「ネットワー 
ク接続、口ーカル接続環境 （USB 接続を除く）の場合」卜 P.2-23) を参照して、既をの 
ドライバを更新してください。 

• Windows2000/XP/Server 2日日 3/Vista をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
のメンバーとしてログオンしてください。 

•WindowsVistaT' [ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は、 
权下の操作を行ってください。 

•管理者アカウントとしてログオンしているときは、 [fF 巧]または[続行]をクリック 
します。 

. 標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力し 
たあと、 [OK] をクリックします。 


1 プリンタ本体とコンピュータの電ミ原がオフになっていることを巧認し 
て、プリンタ本体とコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、コン 
ピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


重要 


• プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、 
[キャンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。 

• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
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2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
て、 CD-ROM メニューの[インストール]をクリックします。 


メモ1 UPS4 プリンタドライバをインストールする場合は、附属のソフトウェア （UPS4 ドライ 

バなど)]をクリックしたあと、[インストール]をクリックしてください。 

Canon LIPS V cd-rom setup 


この面面からソフトウ 王マの 
インストールなどがでぎま 
す•右の I 頁目から遺巧してく 
たさし、， 


巧属ソフトウェア ( LIPS 4 ドライバなど ） J 

マニュアル麦示 1 


オンラインユーザ登錄 


終了 


CD-ROM /ニューが表示されない場合は、が下の手順を行ってください。 

• Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003の場合： 

[マイコンピュータ]から CD-ROM を開いて、 [Mlnst.exe] をダブルクリックします。 

• Windows Vista の場合： 

-[自動再生]ダイアログボックスが表示されたときは、 [Mlnst.exe の実行]をクリッ 
クします。 

• Windows のエ クスプ □— ラが表示されたときは、 [Mlnst.exe] をダブルクリックしま 
す。 

.何も表示されないときは、 [ra ] (スタート）一[コンピュータ]の CD-ROM アイコ 
ンをダブルクリックします。 

•上記の [ Mlnst.exe ] が CD-ROM 内にない場合： 

1. CD-ROM 内の [LIPSV] フォルダにある [Setup.exe] アイコンをダブルクリックします。 

2. [Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 




量 ndows から印刷するには 
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3 [LIPSV プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックします。 


インストール 


ソフトウ王アの説明を表示： |主| 
PFAnu 巧ま志-窗 



上言己でチェックマークの巧いな、るソフトウェアをインス!ルします。[インストール梓クリックし、画面の 
培示に巧って寿んてな:さし、。ソフトウェアをのを巧のアイコンをクリックすると，各ソフトウェアの商単な 
巧 B 月や README ファイルをを示 U ます。なお.複數のブシタドライ/巧インストールする場合、[インストー 
ル にぶ■要な客る] よりもを < の容呈が必要になりますのでごを意ぶさし、。 


C: F ライブの空さぞ量 19624 MB 

インストールにみちなま* 


ィ V スト.：が 


a 


チェックマークが 付いている ソフトウェアは、 順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを 外します。 

セットアップウィザードが表示されます。 

A [Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 



6 山 SB 接続でインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 
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7 ドライバをインストールします。 

•巧めてプリンタドライバをインストールする場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
うメッセージがま示されたら、[はい]をクリックします。 

インストールが開始されます。 

メモ Iお使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセーブが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動をにインストールを続けてください。 

□ 巧の画面がま示されたら、プリンタの電源を入れます。 



♦違う機種のプリンタドライバを USB 接続なかで册こインストールしている場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
うメッセージがま示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示に 
従ってインストールを続けます。 
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参同じ機種のプリンタドライバを USB 接続で既にインストールしている場合 

□ な下のメッセージがま示されたら、[いいえ]をクリックして、インストー 
ルを中断します。 



□ 「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合 」(一 
P .2-23) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定箇所で既をの 
USB ポートを選択します。 

•古いバージョンのプリンタドライバがインストールされている場合 

□ な下のメッセージがま示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



□ 「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合 」(一 
P .2-23) の手順7け降に従って、既をのドライバを更新します。 

□ 巧度、手順1から USB 接続ドライバをインストールします。 

8 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順9へ進みます。 
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9 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


^メモ 1 •インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （^P.2-56) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

•インストール途中でプリンタドライバが正しく認識されなかった場含は、プラグアンド 
プレイでインストールを行ってください。 

•USB 接続の環境でプリンタドライバが正しくインストールできない場合は、 「USB クラス 
ドライバをインストールできない場合は」 （^P.7-2) を参照してください。 

• Canon Driver Information Assist Service がインストールされていない場合は、プリンタド 
ライバのインストール終了時に Canon Driver Information Assist Service のインストールに 
ついての確認/ッセージが表示されます。 


が上でインストールの作業が終了しました。 


ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の 
場合 


巧の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 


重要 


•WindowsVista で[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、 
权下の操作を行ってください。 

•管理者アカウントとして□グオンしているときは、 U 午巧]または[続行]をクリック 
します。 

. 標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力し 
たあと、 [0K] をクリックします。 

• Windows Vista で [Windows セキユリティ]ダイアログボックスが表示された場合は、 
[このドライバソフトウエアをインストールします]をクリックします。 


7 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 


重要 


• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正雷 
にインストールでをないことがあります。 

• プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、 
[キャンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista をお使いの場合、起動した際に、おず Administrators 
のメンバーとしてログオンしてください。 
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2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
て、 CD-ROM メニューの[インストール]をクリックします。 


メモ 1 UPS4 プリンタドライバをインストールする場合は、附属のソフトウェア （UPS4 ドライ 

バなど)]をクリックしたあと、[インストール]をクリックしてください。 

Canon LIPS V cd-rom setup 


この面面からソフトウ 王マの 
インストールなどがでぎま 
す•右の I 頁目から遺巧してく 
たさし、， 


巧属ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど） J 

マニュアル麦示 1 


オンラインユーザ登錄 


終了 


CD-ROM /ニューが表示されない場合は、が下の手順を行ってください。 

• Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003の場合： 

[マイコンピュータ]から CD-ROM を開いて、 [Mlnst.exe] をダブルクリックします。 

• Windows Vista の場合： 

-[自動再生]ダイアログボックスが表示されたときは、 [Mlnst.exe の実行]をクリッ 
クします。 

• Windows のエ クスプ □— ラが表示されたときは、 [Mlnst.exe] をダブルクリックしま 
す。 

.何も表示されないときは、 [ra ] (スタート）一[コンピュータ]の CD-ROM アイコ 
ンをダブルクリックします。 

•上記の [ Mlnst.exe ] が CD-ROM 内にない場合： 

1. CD-ROM 内の [LIPSV] フォルダにある [Setup.exe] アイコンをダブルクリックします。 

2. [Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 
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3 [ LIPSV プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックします。 


インストール 


ソフトウ王アの説明を表ち： |主| 
READM 巧表示；图 


n 囚^ LIPS V ブシ》ドライバ 
I 囚ミ身 NetSpot Job Monitor 




C : 卜•ライブの空きぞ量 1の07 MB 

インストールにおまな巧 • SR MR 



チェックマークが 付いているソフトウェアは、順次インストールされます。 ぶ、 要に応じて、 
チェックマークを 外します。 

セットアップウィザードが表示されます。 

4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を 
巧認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックします。 



嫁メモ I Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows フア 
イアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示されたときは、 
[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows ファ 
イアウォールのブ□ックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーションを行える 
よラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使巧できなくな 
ります。 
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6 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

其ちプリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレーシヨンを 
使用する場合は、プリントサーバでインストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service] にチ x ツクマークを付けます。 
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既にプリンタドライバがインストールされている場合は、从下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールち法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既をのドライバも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加して、既に登録されている 

同じ機種のプリンタドライバのみ更新します。 

[既をのドライバを更新する]:既に登録されている既存のプリンタドライバを更新します。 


扬~メモ1 - LIPSA プリンタドライバで[プリンタを追加する]を選択し、[既存のドライバは削除す 
る]に チェックマークを 付けた場合、既をのプリンタドライバがアンインストールされ 
て、新規のプリンタドライバが追加されます。 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service にあ!■する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーションを行 
えるようになります。 

[いいえ]をクリツクすると 、 〔anon Driver Information Assist Service は使用できなくな 
ります。 



• Canon Driver Information Assist Service が既にインス I —ルされている場合は、手順7で' 
[Canon Driver Information Assist Service ] か表示されません。 
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- 
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Windows から巧刷するには 

































8 [プリンター覧]からインストールするプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 



選択したプリンタが[インストールするプリンター覧]に表示されます。 


メモ1 •複数のプリンタを選択する場合は、 [ CTRL ] キーを押しながら選択してください。 

• [インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと 
[削除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 
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9 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[次へ]をクリック 
します。 



W ポートを設定します。 



メモ1 •複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライバごとに表示されるため、 
プリンタによって異なるポートを選択できます。 

•ポートの設定ち法が分からない場合は、仮のポート （[ LPT 1] など）を選択したあと 
[次へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてください。ドライ 
パのインストールが終了したら、正しいポートを設定してください。ポートの詳細な設 
定方法については、「ネットワークガイド」を参照してください。 
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• 標準のポートを設をする場合 

□ [使用するポート]のドロップダウンリストから使用するプリンタポートを 
選択したあと、手順11へ進みます。 



♦ネットワークプリンタ用のポートを設まする場合 

□ [ポートの追加]から[ネットワーク]を選択したあと、 [0 K ] をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [0 K ] をクリックし、手順 
11へ進みます。 



Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインストールする 2-31 





























参ポートを追加する場合 

□ [ポートの追加]から追加するプリンタポートを選択したあと、に K ] をク 
リックします。 



□ ま示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を行い、手順11へ進 
みます。 


メモ1 •上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの 0 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 のインス 
卜ールが'ぶ要です。 CD - ROM の [ Lorport ] フォルダにある [ Setup . exe ] ファイルを起 
動して、インストールを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPF !2 ユーザーズガイド」 
( PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製な外のネットワークボー 
ドをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。 

11 [プリンタる]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

Windows 2000 / XP/Server 2003/ Vista でプリンタを共ち設定する場合は、[プリンタを共有 
する]にチェックマークを付けます。さらに、[共ちる]に任意の共ち名を入力すること 
もできます。ただし、[ポートの追加]で[ネットワーク]を選択している場合は、[プリ 
ンタる]、[プリンタを共ちする]は設定できません。 
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12 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 



「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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14 [次へ]をクリックします。 


ン 

インス!ル 


_ 

一 UPS Vブリンタドラ1 ) ^ 


STEP 2 

完了 




炊へ]をクリックし、だットアシブを終了してがさい。 ' 



しぉ 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順15へ進みます。 

Iク [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


メモ1 インストールが終了したら、「前制前のプリンタ情報設定」い P .2-56) を参照してオプシヨ 
ンなどを設定してください。 


な上でインストールの作業が終了しました。 
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共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく EP 刷管理を 
行うことができます。プリントサーバ、クライアントそれぞれでな下の設定を行ってくだ 
さい。 


■ プリントサーバでの設ま 

インストーラを使って、ドライバをインストールします。インストールの途中で、共有 
設定および代替ドライバのインストールを行います。 


■ クライアントでの設定； 

プリントサーパにインストールされたドライバにアクセスして、ネットワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


重要 


プリントサーバが Windows Vista の場合は 、 Windows 98/ Me のクライアントからは、ネッ 
トワーク経由でインストールすることはできません。 


メモ 1 •代替ドライバとは、共有設定したプリントサーパ上に他の OS 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールする 
Windows 2000 / XP/Server 2003の機能です。 

•Windows %/ Me のサーバ-クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コントロールバネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、 [ OK ] をクリックします。 

3. Windows の[スタート] メニ ューの厳赶一[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共ち]を選 
択します。 

t [共ちする]にチェックマークを付けて、[共ちる]などを設定します。 

6. [ OK ] をクリックします。 


プリント サ ー J くでの設を (Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vis ね i— 

プリンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、巧の手順で行ってください。 


1 インストーラを起動して、画面の指示にがいます。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（一 P .2-23) の手順1 
〜10を参照してくだホい。 
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2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けて、[共有る]を入力し 
たあと、[追力日ドライバ]をクリックします。 



[追加ドライバ]ダイアログボックスが表示されます。 


@ メモ1 Windows Vista をお使いの場合は、[追加ドライバ]が表示されませんので、[共有名]を 
入力したあと、手順4に進んでください。 

3 インストールする巧替ドライバの 0S を選択して、 [0K] をクリックし 
ます。 



ウイザードに戻ります。 


量 ndows から印刷するには 
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4 [プリンタを]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クをイ寸けます。 


5 [インストールするプリンター覧]を巧認したあと、[開始]をクリック 
します。 
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「インストール開始後は中止することがでさません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動をおすメツセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 

[次へ]をクリックします。 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順8へ進みます。 

[終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 

インストールげ終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」卜 P .2-56) を参照してオプシヨ 
ンなどを設定してください。 


一 

インストール 

1 一 UPS、. づリンタドライバ 

STEP 2 

完了 


[ [ホへ]をクリックし、セントアッブを終了してなちい。 


みへ； 1) 


け上で共ち設定と代替ドライバのインストールが終了しました。 


6 



メ 

モ1 



7 


夕 

的 

メ 

モ1 


Windows から巧刷するには 
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クライアントでの設定 - 

プリントサーパで代替インストールしている場合、クライアント側にはな下の手順でイン 
ストールを行ってください。 


メモ 1 プリントサーバで代替インストールされていない環境では、「プリントサーバでの設定 

(Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista )」 （一 P .2-35) を参照してインストールを行ってく 
ださい。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピユータ ]) から、其 
ち設定しているコンピユータヴリントサーパ')を選択してダブルクリッ 
クします。 

2 インストールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されます。 

3 [はい]をクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


Windows から印刷するには 
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4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウィザードの指示に従ってインス 
トールを巧います。 

ク インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。 

な上でインストールの作業が終了しました。 


Canon Driver Information Assist Service をインストールする 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを使用する場合は、 
プリントサーバに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。本 
手順に従ってプリントサーバに Canon Driver Information Assist Service をインストールし 
てください。 


重要 


LBP 59 日日でパラレルインターフェースにセント□ニクスケーブルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使巧できません。 


爲"メモ1 •デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプションなどのプリンタ情報を自動的にプリン 
タドライバに反映することができます。印刷前のプリンタ情報設定： P .2-56) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 


• Canon Driver Information Assist Service のみをインス I —ルするには、コンピュータに 
LIPS プリンタドライバがインストールされている必要があります。 


7 インストーラを起動して、画面の指示にがいます。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」い P .2-23) の手順1 
〜6を参照してください。 
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2 処理の^択画面で、 [LIPSLX プリンタドライバ]、または [LIPS4 プリ 
ンタドライバ]のチXツクマークを外して [Canon Driver Information 
Assist Service] にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックし 
ます。 



メモ I •プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタドライバのインストー 
ルと合わせて Canon Driver Information Assist Service のインス I —ルが行われます。 
•Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、说下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨンを行 
えるよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使巧できなくな 
ります。 


を化 


A 



Canon Driver Information Assist S が vice の概能をほ用才るじは、 

このブ□クラムに巧する Windows ファイアウォ-ルのブ日ツクを裝除するぶ要げあります。 
ブロックをお除するよう設定してらよろしいですか？ 


[ m 咽 a [ いいえ妙 I 


3 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 
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4 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順5へ進みます。 

5 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けまず。 


(上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました。 


量 ndows から印刷するには 


2-42 プリンタドライバをインストールする 

















プリンタドライバをち新する 


既に登録されているプリンタドライバを更新する場合には、な下の手順に従ってください。 

/ インストーラを起動して、画面の指示に從います。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 （^ P .2-23) の手順1 
〜6を参照してください。 

Z [既巧のドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



[Canon Driver Information Assist Service ] にチ エッ クマークを付けて 、 Canon Driver 
Information Assist Service をインストールすることもできます 。 〔anon Driver Information 
Assist Service のインス I —ルについては 、 「Canon Driver Information Assist Service をイン 
ストールする」（一 P .2-4 日）を参照してください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバを更新する 2-43 




























3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 



4 画面の指示にがって更新を完了させます。 

「ネットワーク接続、口ーカルを続環境 （ USB 接続を除く）の場合」卜片 2-23) の手順13 
〜15を参照してください。 


重票 


プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使巧するには、現在使巧して 
いるドライバをアンインストールしたあと、再度インストールしてください。クライ 
アントでの設定： P .2-39) 


が上でプリンタドライバの更新が終了しました。 


2-44 プリンタドライバを更新する 
























プリンタドライバをアンインストールする 


プリンタドライバが不要になった場合は、な下の手順でアンインストールを行います。 


重要 


• プリンタドライバが Administrators の権限で Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003 / Vista にインス 
卜ールされている場含、 Administrators が外の権限ではアンインストールできません。必 
ず、 Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてください。 

• WindowsVista で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は、 
な下の操作を行ってください。 

•管理者アカウントとして□グオンしているときは、 [ fF 巧]または[続行]をクリック 
します。 

. 標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力し 
たあと、 [0 K ] をクリックします。 


7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューから、[プログラム] (WindowsVis ねの場合は、 
[ I ® (スタート）一[すべてのプログラム])— [CanonPrinter 
Uninstaller] - [LIPSLX Printer Driver Uninstaller] または [UPS4 
Printer Driver Uninstaller] を選択します。 

アンインストーラが起動します。 
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アンインストールするプリンタるを選択したあと、[削除]をクリック 
します。 


フリン》の削梯 


ブリンタぞ进巧し、脾騰 ] をクリックしてくださ U 



[ が了が I 


プリンタドライバがアンインストールされます。 


[クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインストールを行ってください。 


3 


Windows から印刷するには 
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印刷条件を設まする 


プリンタドライバのプ□パティダイアログボックスの各ぺージで、いろいろな巧刷条件の 
設定を行うことができます。設定できる項目は、プロパティダイア□グボックスのま示ち 
法によって異なります。お使いの 0 S に合わせて、な下の手順に従ってプロパティダイア 
□ グボックスをま示してください。 

ドライバのプ□パティダイア □ グボックスは2種類あります。 

■ ドキュメントプロパティダイアログボックス 

印!刷ジョブの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアからま示した場合、 
その EP 刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 2000 / XP/Server 2003 /Vista の場合は P .2-48 を 、 Windows 98 /Me の場合は P .2-53 
を参照してください。 

Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vis ねで[プリンタ]フォルダからま示した場合、すべて 
の印刷ジョブにがするデフォルト値を設定できます。（一 P .2-50) 

■ プリンタプロパティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]フォルダからま 
します。 

Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vis ねでは、よく使う機能をお気に入りとして登録するこ 
となどができます。（一 P .2-52) 

Windows 98/ IVle ではすベての EP 刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（一 
P '2-55) 


Windows から印刷するには 


印刷条件を設定する 2-47 




重要 


ATF のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインストール 
されています。「プリンタドライバをインストールする」（一 P .2-5) の手順に従って、キ 
ヤノン製のプリンタドライバをインストールしてください。 



Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□パティダイア 
ログボックスを表テ、する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□パティダイア□グボックスをま示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに巧して設定項目を指定できます。 


2-48 印刷を件を設巧する 
































7 アプリケーシヨンソフトウェアのメニユーから、印刷コマンドを選択し 
ます。 


副文ま2 - Microsoft Word 


ファイルの漏集のをモ巧入のき巧り）ツ-ルのをもがかウィンドウ峨ヘルプお） 
□ 新規巧ぶ(が...ひ rl+N 



ホ电ちヴみ囲 n 反!] jii う41 


本文巧ホ， MS 巧頭 


， 11 ， I B 


巧父な、そのなのご徐子、いかがでいらっ L 

巧日の巧巧横のおなでは、おをも上げられが 
か ゥ 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ 1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、 EP 刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトウエアに付属の取扱説明書を参照してください。 
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[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボック 
スを表を、する 

[プリンタ]フォルダからドキュメントプ□パティダイア□グボックスをま示した場合は、 
すべての巧刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することができます。 

メモ I [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス猫を持つ 
ているお要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロバティダイアログボッ 
クスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してください。 


[スタート]メニューから簡赶一[プリンタ] ( WindowsXP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX]) を選択します。 



ilSIj おな 过因 IJ 


[プリンタ]フォルダが表示されます。 


メモ I • Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリ 
ンタとその他のハードウェア]—[プリンタと FAX] を選択してください。 

• Windows Vista の場合は、 [^ S ] (スタート）一[コントロールパネル]—[プリン 
夕]を選択してください。 


2-50 印刷条件を設まする 














2 お使いのプリンタるのアイコンを選択したあと、右クリックして[印刷 
設定]を選択します。 



ドキユメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ I お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと 、 Windows 2000/ XP/Server 2003では 

[ファイル]メニューから[印刷設定 ]、 Windows Vista では[印)刷設定の選択]を選択し 
ても、ドキュ y ントプ□パティダイアログボックスをを表示できます。 


印刷条件を設定する 2-51 



























ンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 

■gj 巧 1 

[プリンタ]フォルダからプリンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。 

メモ I • [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権] 
を持っている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュ/ントプロパティダイ 
ア□グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してく 
ださい。 

•プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示 
巧能です。 


7 [スタート]メニユーから[設赶一[プリンタ] ( WindowsXP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



asEBlJ おな 过 ◎ |1 


[プリンタ]フォルダが表示されます。 


颗 メモ I • Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリ 
ンタとその他のハードウェア]—[プリンタと FAX] を選択してください。 

• Windows Vista の場合は、 [13] (スタート）一[コントロールパネル]—[プリン 
夕]を選択してください。 


量 ndows から印刷するには 


2-52 印刷条件を設まする 

















2 お使いのプリンタるのアイコンを選択したあと、右クリックして[プロ 
パティ]を選択します。 



プリンタプロパティダイアログボックスが表5"、されます。 


メモ I お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと 、 Windows 2000/ XP/Server 2003では 

[ファイル]メニューから[プロパティ ]、 Windows Vis ねでは[プリンタプ□パティの設 
定]を選択しても、ドキュメントプロパティダイアログボックスをを表示できます。 


Windows 98/Me の場合 


アプリケーシヨンソフトウエアからドキュメントプ□パティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーシヨンソフトウエアからドキュメントプ□パティダイア□グボックスをま示し 
た場合は、その EP 刷ジョブのみに巧して設定項目を指定できます。 


E 口刷を件を設定する 2-53 



























7 アプリケーシヨンソフトウェアのメニユーから、印刷コマンドを選択し 
ます。 



阿則を)… 


に 

■ 


巧父な、そのなのご徐子、いかがでいらっ L 

巧日の巧巧横のお I をでは、おをも上げられが 
か。卜‘ 


[ EP 刷]ダイアログボックスが表示されます。 

2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


@メモ 1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


量 ndows から印刷するには 


2-54 印刷条件を設定する 




























































ンタ]フォルダからプリンタプ□パティダイアログボックスを 

ま I 

[プリンタ]フォルダからプリンタプ□パティダイア□グボックスをま示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器などを設定したり、すべての EP 刷ジョブに対してのデフォルト値を 
指定したりすることができます。 


メモ1 プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示 
巧能です。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


2 お使いのプリンタるのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択します。 



プリンタプロパティダイアログボックスが表5"、されます。 


メモ1 プリンタ名のアイコンをちクリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


E 口刷を件を設定する 2-55 














































印刷おのプリンタ情報設を 


印!刷前に、排を圧オプシヨンや給を圧オプシヨンなどのプリンタの環境を設定してください。 
オプシヨンを装着するたびに、必ず設定してください。 


重要 


共有プリンタ環境で本手順を行う場合は、 Canon Driver Information Assist Service がプリ 
ントサーバにインストールされている'必要があります。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


场 メモ I • Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリ 
ンタとその他のハードウェア]一[プリンタと FAX] を選択してください。 

• Windows Vista の場合は、 [13] (スタート）一[コントロールパネル]—[プリン 
夕]を選択してください。 


2-56 印刷おのプリンタ情報設定 


















2 お使いのプリンタるのアイコンを選択したあと、右クリックして[プロ 
パティ]を選択します。 



プリンタプロバティダイアログボックスが表5"、されます。 


メモ I お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと 、 Windows 2000/ XP/Server 2003では 
[ファイル]メニューから[プ□パティ ]、 Windows Vis ねでは[プリンタプ□パティの設 
定]を選択しても、ドキュメントプロパティダイアログボックスをを表示できます。 

3 [デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 

します。 



印刷おのプリンタ情報設定 2-57 















































重要 


LBP 5900でバラレルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使巧できません。 


嫁メモ1 デバイス情報取得がエラーになった場合は、給紙オプションや排紙オプションなどのお 
使いの環境を手動で設定してください。 

4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[ OK ] をクリックします。 



な上で印刷前のプリンタ情報設定が終了しました。 


2-58 印刷前のプリンタ情報設ま 






































プリンタドライバを使って印刷する 


原稿作成から EP 刷するまでのをな手順は、次のとおりです。ここでは 「MicrosoftWord 
2000」を例に、 EP 刷の手順を説明しています。 


メモ 1 EP 刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ 
リケーシヨンソフトウエアに付属の取あ説明書を参照してください。 


7 Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します。 
2 [ファイル]メニユーから、脚刷]を選択します。 


哥スま2 - Microsoft Word 


ファイル(り漏集を）ま示が巧入をき巧り）ク-ルのをお(かウィンドウ地）ヘルプ(が 
□ 巧視巧脱化¬ 


が P 月く り)… 


Ctrl+N 

Ctrl +0 


を前を巧が:巧な曲… 


糸靖 ちづ ! 


I 今 S 口反 ||1 说ぶ 


本文巧ホ， MS 巧お 


，り ，I B 


En 刷の… Ctrl+P 


巧父様、そのなのご横乎、いかがでいちっ L 
ホ日の巧巧標のお I までは、おなも上げられが 

かな一 


[印!刷]ダイアログボックスが表示されます。 


プリンタドライバを使って印刷する 2-59 
































3 [プリンタを]にお使いのプリンタるが表示されていることを確認した 
あと、[プロパティ]をクリックします。 



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。 
ドキュメントプロバテイダイアログボックスが表示されます。 


@ メモ 1 ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場 

合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）で変更することができます。ドキュメントプロパティ 
ダイアログボックスは、お使いのアプリケーションソフトウエアによって表示する手順 
がまなる場合があります。 


量 ndows から印刷するには 


2-60 プリンタドライバを使って印刷する 





































4 ドキュメントプロパティダイアログボックスの各ぺージで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックします。 



[巨口刷]ダイアログボックスに戻ります。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


メモ1 上図のようなダイアログボックスが表示されなぃ場合は、 Microsoft 製のプリンタドライ 
バがインストールされてぃます。「プリンタドライバをインストールする」いの- 5) を 
参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。 


プリンタドライバを使って印刷する 2-61 



























































5 [印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックします。 



巨口刷が始まります。 


メモ1 •正常に印刷が終了しないときは、「第6章困ったときには」を参照してください。 

• 「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .2-63) では、プリンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。 EP 刷する原稿と目的に合わせて、プリンタ 
とプリンタドライバを設定して、ま用してください。 


量 ndows から印刷するには 


2-62 プリンタドライバを使って印刷する 







































いろいろな印刷機能を使用する 


化大-縮小印刷や、複数ページ分の原稿を1枚の用紙に巧刷するなどの機能を使用するこ 
とができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページのまな機能 


プリンタドライバから設定できるをな機能を紹介します。お使いのプリンタによって、設 
定できる項目は異なります。ここで紹介されているな外の機能の詳細は、オンラインヘル 
プを参照してください。（ーオンラインヘルプの使いろ： P .2-74) 

各ぺージ共通機能一 

各ページに共通する設定項目です。 



■ プレビュー 

現なの設定がま示されます。また、プレビュー内をクリックすることでページレイアウ 
卜、片面/両面印刷、カラー/モノク□切り替え、とじ位置の指定なども行えます。プ 
レビュー左上のアイコンをクリックすると、ドキュメントのプレビューと、デバイスの 
プレビューを切り替えることができます。 


Windows から印刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-63 











































■お気に入り印刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できま 
す。ファイルにイ呆存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめな下 
の設定が用意されていますので、プリンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタドライバや、お使いの機種によって、 
選択できる項目が異なります。 


を称 

まな設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した巧刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメーブモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて巧刷します 

2ページ/か（片面） 

用紙1枚に2ページずつ片面巧刷します 

2ページ/か（両面） 

用紙1枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


メモ 1 登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]-[ファ 
イルイ苗を]でファイルにイ呆をすることをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合や、 
他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


量 ndows から印刷するには 


2-64 いろいろな印刷機能を使用する 



















■なを （ [出力ち法]) 

印!刷データを、プリンタのハードディスクにイ呆存することができます。あとでまとめて 
印!刷するときなどに、便利な機能です。100個のボックスの中から、イ呆存するボックス 
を指定できます。また、イ呆存するデータに任意のを称を付加することもできます。イ呆存 
したデータは、リモートりしまたはプリンタの本体パネルから出力してくださし、。 

原搞 保を 巧刷 


•扇 


* A — ドディスクがあ要です。 

■セキュアプリント （ [出力ち巧]) 

巧刷ジョブに、ユーザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタになをします（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュ 
アジヨブを出力するときは、リモート Ul 、 またはプリンタの本体パネルからパスワード 
を入力してください。 

原稿 


||一 ご パスワード設定 

IZ> 


ドディスクがあ要です。 


保を 印!刷 






いろいろな印刷機能を使用する 2-65 



























































■ジョブ結合 （ [出力ち巧]-[編集+プレビュー]) 

月 IJ 々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順を入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どをす5えます。 


原稿 印！刷 

ジョブ① ブヨブ③ 結合されたブヨブ 


A 

1 

巳 

1 


A 

1 

m 

2 

mm 

5 

目 


B 

1 

目 


* 上図は、2 つの ジョブ（各2ぺーブ）を結合して、1枚の用がに印刷する例です。 


[ぺージ設を]ぺージ 

原稿サイズや部数、 EP 刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 



量 ndows から印刷するには 


2-66 いろいろな印刷機能を使用する 



































































■化大縮小印刷 （ [出力用紙サイズ]/ [原稿サイズ]) 

A 4 サイズの原稿を B 5 サイズの用を圧に縮小して印刷したり、逆に B 5 サイズの原稿を A 4 
サイズの用を圧にあ大して印刷します。 

任意の倍率であ大縮小することもできます。 


原稿 



印!刷 



■ N ぺージ印刷 （ [ぺージレイアウト]) 

複数ページの原稿を並べ替えて、1枚の用紙に印刷できます。最大16ページの原稿を1 
枚の用紙に印刷できます。 


原搞 





巧刷 



いろいろな印刷機能を使用する 2-67 



































































































































































































■スタンプ印刷 （ [スタンプ]) 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」な 
どが用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。 


原稿 




■才ーバレイ印刷 （ [ぺージオプション]) 

各ぺーブにあらかじめ作成したフォームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに巧刷するとき 
に便利な機能です。 


フォームファイル 


売上票 No. 0023 


商品を 

金額 

数 

備考 






























中 


原禾局 


0023 

ケーカレ 2,0001 2 m 
コネクタ 15.000 5 



印!刷 


売上票 No. 0023 


商品を 

金額 

数 

倫ま 

ケーブル 

2,000 

1 

2 m 

コネクタ 

15,000 

5 























2-68 いろいろな印刷機能を使用する 





































































































心瞄ぺージ r ^ ニニ^^ 

印刷方法や排お方法など、巧刷の仕上げに関する設定を行います。 



■両面印刷 （ [印刷ち法]) 

2ページ分の原稿を、1枚の用を圧のまと裏の両面に EP 刷することができます。 


原稿 EP 刷 



お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットがぶ、要です。 


Windows から印刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-69 








































































































■製本印刷 （ [印刷ち法]) 

製本巧刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用を圧 
を2つ折りにするだけで本を作ることができます。さらに、一部の機種では、最大15 
枚の用紙を中とじすることができ、全ページの中とじ、または幾つかのまに分けた中と 
じが巧能です。 


原稿 






Ts 


巧刷 




* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットがが要です。 

* 中とじを行うには、オプションのサドルフィニッシャーが必要です。（一部の機種のみ可能） 

■とじしろ （ [とじしろ]) 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 


響 0 


印刷 



2-70 いろいろな印刷機能を使用する 











































































































■ステイプル印刷 （ [排紙ちま]) 

印!刷した用を圧をステイプル（ホチキス止め）します。ステイプルする位置の指定もでき 
ます。 


原稿 印！刷 



齡瓶ぺージ 

給紙ち法に関する設定を行います。 



■用紙の指を （ [給紙ち巧]) 

ページごとに、印刷に使用する用を圧の給紙段を指定できます。 


いろいろな印刷機能を使用する 2-71 
































































































[巧則品質 ]ページ 

解像度やモノクロ中間調など、 EP 刷品質に関する設定を行います。 



■印刷目的 （ [印刷目的]) 

印!刷の目的に合った設定があらかじめ用意されています。原稿の内容に合わせて項目を 
選択すると、最適な設定で印刷を行えます。用意されている[印刷目的]は、一般文書、 
DTP 、 写真、 CAD などです。 

■サンプルプリント （ [色/グレー設定]) 

1 つの データに巧して、色調整の異なる9 つの 画像をまとめて1枚の用紙に印刷します。 
出力結まを比較して、明度やコントラストを調整するのに役立ちます。 


原稿 


な 





サンカレプリント 


☆ 

☆ 

な 

☆ 

☆ 

☆ 

困 

★ 

★ 


印!刷 



2-72 いろいろな印刷機能を使用する 
































































































[デバイスの設定]ぺージ 

プリンタのオプションなどの設定を行います。 




量 

を 

〇 

夏 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 

に 

は 


■オプションの設ち （ [給紙オプション]/ [排紙オプション]/ [デバイス情報取 

得]) 

給紙オプションや排紙オプションを設定することができます。[デバイス情報取得]機 
能を使うと、お使いのプリンタのオプション情報が取得され、自動でプリンタドライバ 
側の設定が行われます。 

■ ユーザをの設を （ [ユーザをを設定する]) 

システム管理者が各クライアントのユーヴ名を設定することができます。また、一般ユー 
ザがユーザをを任意に変更できないように設定することもできます。 


いろいろな印刷機能を使用する 2-73 





























オンラインヘルプの使い方 

プリンタドライバの使用方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

オンラインヘルプは、巧の手順でま示できます。 

1 「巧刷条件を設定する」（一 P .2-47) の手順にがって、プリンタドライバ 
を表示します。 

2 調べたい項目を表示します。 

• 操作ちまを表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 


量 ndows から印刷するには 


2-74 オンラインヘルプの使いち 

























































□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



Windows から印刷するには 


オンラインヘルプの巧い方 2-75 




























参キーワードで検索する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルをま示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 


メモ1 •お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語巧の一覧から核索 
することもできます。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合は、表示される画面が異なります。 


量 ndows から印刷するには 


2-76 オンラインヘルプの使いち 





























• 画面上の項目の機能を表示する場合 ( Windows 98/ Me ) 

□ 該当する項目をちクリックして、[ヘルプ]を選択します。 



Windows から印刷するには 


オンラインヘルプの巧い方 2-77 



















































2-78 オンラインヘルプの使いち 



Macintosh から巧刷する 
には 


CHAPTER 


Macintosh にプリンタドライバをインストールする手順、および印刷するちまについて説明 
しています。 



印品 IJ するときに必要な作業 .3-2 

プリンタを設置したあとに:ラ作業 .3-2 

印!刷のたびに行う作業 .3-2 

ぶ、要なシステム環境 .3-3 

MacOS 9 巧プリンタドライバ' .3-3 

MacOSX 巧プリンタドライパ' .3-3 

プリンタドライバをインストールする .3-4 

MacOS 9 巧プリンタドライバの場合 .3-4 

MacOSX 巧プリンタドライバの場合 .3-6 

プリンタドライバをアンインストールする .3-11 

MacOS 9 巧プリンタドライバ'の場合 .3-11 

MacOSX 巧プリンタドライバ'の場合 .3-13 

印届 IJ 先を設定する .3-18 

MacOS 9 巧プリンタドライバ'の場合 .3-18 

MacOSX 巧プリンタドライバ'の場合 .3-19 

プリンタドライバから印!品 IJ する .3-29 

MacOS 9 巧プリンタドライバ'の場合 .3-29 

MacOSX 巧プリンタドライバ'の場合 .3-31 

オンラインマニュアルをま示する .3-33 

MacOS 9 巧プリンタドライバ'の場合 .3-33 
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印刷するときに必要な作業 


Macintosh から目 P 刷するときに必要な作業は、政下のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインストールする 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」も 
インストールされます。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷先を設定する 

アプリケーションソフトウェアから EP 刷する前に、印刷するプリンタを設定する必要が 
あります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアからプリントメニューを開き、プリンタリストに登録し 
たプリンタを選択します。印刷部数などの設定を行い、 EP 刷します。 


Macintosh から印刷するには 
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印刷するときに公要な作業 





必要なシステム環境 

Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、々のシステム環境が必要です。 


Mac 0 S 9用プリンタドライバ' 


•0 S 

- MacOS 9.1/9.2.1/9.2.2. Mac OS X (10 丄5な降の Classic のみ) 
•コンピュータ/メモリ 
-上記 OS が動作する環境 


重要 


•MacOS 9には、 UPS IV プリンタドライバをインストールして < ださい。 

• MacOS X Classic をお使いの場合、本プリンタドライバをご利用くださし、。 
• 日本語な外の OS には巧応していません。 


MacOSX 用プリンタドライバ 


•OS 

• MacOSX (10'2'8な降) 
•コンピュータ/メモリ 
-上記 OS が動作する環境 


重要 


• Mac 日 SX には、通常は UPS LX プリンタドライバをインストールしてください。 

•MacOSX Classic をお使いの場合、 MacOS 9巧プリンタドライバをご利巧ください。 

•Mac 日 SX に UPS IV プリンタドライバをインストールする場合は、 [ LIPSV ] フオルダー 
[プリンタドライバ MacOSX ] フオルダー [ L 1 PS 4] フオルダ内にある [ Installer ] アイ 
コンをダブルクリックしてください。 

• 日本語权外の 0 S には対応していません。 


が要なシステム環境 
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プリンタドライバをインストールする 


巧めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールがぶ、要です。乂下 
の手順に従って、インストールしてください。 


Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


2 


インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してくだホい。 

CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フオルダを開 
さます。 


好メモ1 お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 

ゴ [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


〇 = 巧 プリンタドつイバ MacOS9 凸日 

3巧目. 51.!3GB をき 

聲 閣 雲 

.Install が，オシラインマニュアル.口が わ巧みください 


1 小 

み 


インストーラが起動します。 
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プリンタドライバをインストールする 




























4 スクロールを下まで移動して内容を巧認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 


ソフトウェア巧用 i キ諾契約ま I 

ご’;‘ま意：下記の巧巧許连興的ま （1 U 下本與的まと言います。）をよくお話みください。 

これは、お客樣が、本契が]まと其に無巧で提供されるキヤノン製のデジタル巧ち概、カラ-巧写權およびプリ 
ンタ（じ TF 「キヤノン魁品 J と言います。）用ソフトウ卫ア（本契が]ま W ホのをマニュアル、印刷物等をを 
み、併せで W 下「本ソフトウ X ア J と言います。）モご巧用になるための、お客樣とキヤノンが巧会な (1 UT 
丰ヤノンと言います。）との巧の契を勺まです。 

おぎ横は、0■同ま J 1 を示す巧な.または「本ソフトウェア J の(ま用のいすれかをもって、本質約まに同きした 
ことになります。おぎ樣ザ本契だ!害に同まできない巧さ. r 本ソフトウェア J を f ま用することはできません。 

し i 午法 

(1) 丰ヤノンは、お客樣ポ「丰ヤノン魁品 J をが用する目的のために、「キヤノン製品 J に直巧またはネット 
ヮ—クを巧じ巧病される巧数のコンピュ-夕（じ TF 「おち视器 J と言います。）においで、 r 本ソフトウェ 
ア J を巧用（本契だ!まにおいでは、「本ソフトウ1ア J をコンピュータの記巧巧巧上にインストールするこ 
と，またはコンピュータにおいで表示すること、アクセス了ること、もし<は実行了ることのいすれもをむも 
のとします。）するためのが巧よの獲利をお客樣に巧しで i 午法します。お客横は、また r おち视器 J にネット 
ヮークを巧じて巧掃されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの巧用をに巧しで「本ソフトウ I ア J を巧 
用させることびでをますが、かかるコンピュ-夕の巧用をに本契が]ま上の寞なおよびを件を巧守させるととも 
に、その反巧に巧しを香巧を負うことをを件とします。 


プリント .. 


〕〔 


〕I 不同意 in 同意する 


5 [簡易インストール]が選択されていることを巧認したあと、[インストー 
ル] をクリックします。 



® メモ][カスタムインストール]ページを選択すると、インストールする項目を選択できます。 


プリンタドライバをインストールする 


3-5 
























































6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


〇 化のアブリケーシ3ン#実行しでいる巧さ、インス 
トールは行えません。"おける"玄クリククする 
と、巧を実斤しでいるすぺでのアブリケーシ3ンモ 
白»的に巧7します* "キャンセル"モクリックす 
ると元めがちに戻9ホす。 

I キャンセル 巧ひる ~v 


インストールが開始されます。 


メモ I プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールさ 
れます。 

/ インストールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 


圍 


インストールザ完了しホした。ソフトウェアモ実巧するには、 
コンピュータを巧 g かするぶ要ザみ9ます。"再若み"去ク 
リックしでコンピュータ套巧 e めするホ、このまま追なインス 
I ^ールを実斤す々足合は、"をける"モクリククしで<ださ 


い。 


〔 をける 


位 施曲1 1 


な上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「印!刷先を設定する」（一 P .3-18) 
でプリンタを登録してください。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• インストール前に、古いバーブョンのプリンタドライバをアンインストールしてくださ 
い。い P '3-13) 


2 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開 
さます。 


0■メモ]お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 
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プリンタドライバをインストールする 




























ネットクーク 

X.III 

OS9.21J 

X.I.V 

Macintosh... 
ENG OS 
X.ll 
DATA 
NO NAME 




■a 


お葡み < ださい オンラインマニュアル.口が 


_ CANON... ±n 

—圆 N … ± I 

g デスクトップ I 

ホか 目 

A ァブリヶ-…闕 

内*な I 

Ig ム-ビ- I 
4ミ：!-ジック I 
Q ビクチザ I 

^ 3項目、64.14 GB をき 


[認証]ダイアログが表示されます。 


メモ1 お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順5へ進んでください。 

A 管理者のる前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 



インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 

0 〇 〇 -ごブリンタドライバ MacOSX 口、 

卜つィ_ I - 田可5をこ] 〔か□-カルディスク ). 




プリンタドライバをインストールする 
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5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をク リツ 
クします。 


^ 。 


LIPSLX Installer 


使用許諾契お 


©巧用な萬契の 
■インス!ルの巧か 
■ インス!ル中 
■け:上げ 


V 7 トウ I ア巧用巧巧装わ書 

ご注*:下だの巧用巧巧契れ書 ( U 下本契れ書といます.）をよくた R みくだ • 

ぃ. 11 

I これは.お*橡が、东契灼書とみに無なで巧供されるキヤノン«のデジか ua み 
幽.カラーなおよびプリンタ (JU 下 r キヤノン»品 J と言います， ） 用ソフトウェ 
;ア<本契れ書 w かのをマニュアル.印刷巧等を含み.がせて W 下 r 本ソフトウェ 
か J と S います • 》をご使用になるための、お客«とキヤノン株巧をれ下キヤノ 
I ンと言います，化の曲の契巧害です. 

I お Stt は.响 « j を示す巧為，または r 本ソフトウ I ア J のな用のいダれかをもつ 
i て，本契巧書に同寒したことになりまず • お客巧が本契め書に貝 S でをない！ • 
i を， r 本ソフトウェア」を使用することはでそません， 

1.巧な 

(1) キヤノソお S 様が r キヤノンお品 J を利巧ずる目的のために、（"キャノン* 
fij に■巧またはネットワークをぶじな巧される複货のコンビュータ(な下け1定 H 
» j と■います • りこおいて， r 本ソフトウ1ア J をな巧（本契約書においては， r 本ソ 
フトウェア J をコンピュータのだ度巧化上にインスト~ルすること，またはコンビュー 
夕においてち示すること、 アク七スすること、もしくは実行ずることのいずれもをむ心 
ものとします， ） するための巧な占的巧 W をち客巧に対して》篇します.ち»推 A 
は.また r « ホ樓 « I じ未ットワークホ《じて#»された J ンビュータト で. かれ も， 


[nstal!abon powered by VISE X - 

(プ U ント…つ巧存 ... 巧る ける ) 1 


6 [同意します]をクリックします。 




ソフトウェアのインストールを«けるには、 巧 用な 巧巧 的 
に 同意す るか要がち0まず。 

巧ける場合は、-同*します" 《* 巧し、イジストール左キ * ンセルす 
るには、•同*し*だん"モクリックして<ピさい， 

(( 同意します 同) i しまだん 4 
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プリンタドライバをインストールする 




























7 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
ル] をクリックします。 

^ 0 。 


LIPS LX Installer 


e 巧巧許ま契約 
©インストールの種巧 
■インス!ル中 
•化卜げ 


(〔巧»イン又卜ール 


インストール■をクリックすると、な下の巧目をインストールしま 
す。 

• UPSLX プリンタドライバ 
. 巧まューティリティ 
• ColorGear CMM 


«用巧巧なディスクのさま >4 GB 


お S なディスク容■:13,976 K 


興る 


€ 


インス!-ール 




メモ I [カスタムインストール]を選択すると、インストールする項目を選択できます。 

S メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 




化のアプリケーションがミ行しているちさ、ィ 
ンストールは巧えまだん。"統ける"をクリック 
すると、現をち巧しているすべてのアブリケー 
シヨンを自巧的に巧了します。"キャンセル"を 
クリックすると元の巧おにち0ます。 


( キ r ンセル —みける^ 


インストールが開始されます。 


メモ I プリンタのユーテイリテイソフトウエア「プリンタモニタ」も、同時にインストールさ 
れます。 


プリンタドライバをインストールする 
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9 


インストールが完了してメツセージが表示されたら、[再起動]をクリツ 
クして、コンピユータを再起動します。 


八©''' 


©巧用許唐吳の 
©インス!ルの宙钱 
©インス!ル中 
e 仕上げ 


LIPSLX Installer 


仕上げ 


インス!'•ールが巧了しました，ソフトウェアを実行するには、コン 
ピュータを再な動するぶ、要があります。■巧お助-をクリックしてコン 
ピュータを再な巧するか、このまま追な)インストールをミ巧するち合 
は、••巧ける’をクリックしてください。 



コンピュータが再起動します。 


於上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「印!刷先を設定する」い P .3-18) 
でプリンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインストールする 













プリ y タドライバをアンインストールする 

プリンタドライバが不要になった場合は、 J ; (下の手順でアンインストールを行います。 


Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 


7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

と 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

ゴ CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フオルダを開 
さます。 

メモ I お使いの機種によつて、フオルダ構成がまなることがあります。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□ プリンタドつイパ MacQS 9^= 円 A 

3巧目、51.13 GB さき 

[ 零 1 1 m 

, Installer オンライシマニュアルが f わ巧みくだざい 


1小 

ク 


インストーラが起動します。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをアンインストールする 3-11 

























5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 




ソフトウェア巧用 i 午 i 若契約ま 

ご’なま：下記の巧用な註契的ま （ W 下本質めまと言います〇 ) をよくお話みください。 

これは、お客樣が、本契巧まと巧に無巧で提供される车ヤノン裝のデジタル巧合碟、カラーな写视およびプリ 
ンタ似下「キヤノン製品 J と言いま7。 ） 用ソフトウュア（本装巧ま W かのをマニュアル、印刷巧!等をを 
み、がせて W 下「本ソフトウェア J と言いま了。）をご巧用になるための、おぎ横とキヤノンが式をな （1 U 下 
丰ヤノンと言います。）との面の契•巧まです。 

わぎ梯は、0■同き J ] を示す巧を.または r 本ソフトウェア J の巧用のいすれかをもって.本爵めまに同意した 
ことにな y ます。お客様が’本契ま々まに同まできない巧合、「本ソフトウェア J を f ま用することはできません。 

しおち 

(1) 丰ヤノンは、おぎ横が’「年ヤノン製品 J を利用する目的のために. r キヤノン製品 J にを巧またはネット 
ワークを巧じ巧轿される巧数のコンピュータ（じ TF け旨定视器 J と言います。）においで、「本ソフトウェ 
ア J をほ用（本契が]まにおいでは 、I ■本ソフトウェア J をコンピュータの i 己'ち巧巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいでををすること、アク t スすること、もし<は実行することのいすれもをむも 
のとしま了。）するためのがモ占の括利をお客徹こされで i 车話します。お客橫は、またけ旨ミ视轨にネット 
ワークを巧じで巧掃されたコンピュータ上で、かかるコンピュータのほ用若に巧しで r 本ソフトウェア J をほ 
巧させることができますが，かかるコンピュータの巧用をに本契約ま上の養巧およぴを件を邊守させるととも 
に、その巧巧に閲しをま任を負うことをを件としま了。 


〔プリント... 1〔 巧巧... ！〔 不间ま ] (〔同るする I 



6 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 
します。 



7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


〇 


化のアブリケーシ3ン#実行しでいる巧さ、この巧 
なは行えません。"ちける"モクリブクすると、実 
巧しでいるすべでのアブリケーシ3ンモ白ホ的にを 
7します。"キャンセル"モクリククすると元の巧 
ちに戻9ます。 



アンインストールが開始されます。 


3-12 プリンタドライバをアンインストールする 






























































8 アンインストールが完了してメッセージが表示されたら、 [OK ] をクリツ 
クします。 


〇 


ソフトウエアのアンインスト>ルが売了しました。 



[ Installer ] ダイアログに戻ります。 

9 [終了]をクリックします。 



(上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

ム 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

ゴ CD-ROM 内の [LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開 
きます。 

メモ」お使いの機種によつて、フオルダ構成がまなることがあります。 


プリンタドライバをアンインストールする 3-13 













































4 [ LIPSLXInstaller ] アイコンをダブルクリックします。 



メモ1 お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 

5 管理者のを前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 



インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


3-14 プリンタドライバをアンインストールする 







































6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をク リツ 
クします。 


© A 


LI PS LX Installer 


巧巧許諾契巧 


9 巧巧許ま契約 
争インス! -- ルのお Ti 7 
♦インス!-―ル中 
參化上げ 


ソフトウIア宙用 W 巧黄巧害 

ご注意:下おの巧用な巧巧れ書 (iU 下本契朽書と g います，）をよくお R みくだ； I 

これは.お客様が.本巧の書と其に無憤で巧なされるキヤノン！ * のデジタVレ複 ‘iili 
檐、カラー巧写機およびプリンタ (iU 下 r キヤノン8品 J と g いまず •） 用ソフトウェ 
ア(本契巧書 W 外のをマニュアル、印*!!巧等をさみ，供せて] a 下 r 本ソフトウェ 
ア J と g います， ） そご使用になるための.お S 巧とキヤノンななをれ下キヤノ 
ンと當います •） との M の契の香です. 

もがは、『同 ej を示す巧み.または r 本ソフトウェア J の巧巧のいずれかをもつ’ 

て.本契れ書に同*したことじなりまず • お S 巧が本契灼書に同*でさない n 
ろ，（■本ソフトウ王ア J を巧用することはでそません • 

1巧巧 

0) キヤノソ主、おさなが r キヤノン技巧 J を;！)用する目的のために r キヤノン» 

品 J に宙巧またはネットワークをぶじ接なされる複なのコンビュータ (1U 下 r 指定» 
llj と言います。）口3いて. r 本ソフトウ1ア J を化用（本契巧書においては， r 本ソ 
フトウェア J をコンピュータの紀ホ巧体上にインストールすること，またはコンビュー 
夕において亥巧すること.アクセスすること，もしくは実行することのいずれもをむ-' 
をのとします， ） するためのが巧と的巧利をお S» に対して》巧します • ち S 嫌/. 
は.をたじ未ットワーク*»じて ♦» された3ンビュータトで.かかる 


Installation powered by VISE X - 

(ブリント …） f 巧を" ) なる 



7 [同意します]をクリックします。 


ム 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用巧巧巧の 
に同意するか要がお0ます。 


«ける«合は、-同*しまず"左*巧し、インストール左キ t ンセルす 
るには、-同*しません —S クリックしてください， 


[( 同意し ます )|(同意し ません > 


プリンタドライバをアンインストールする 3-15 




























8 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 
します。 


^ 0 


©巧用許唐契の 
©インス!ルの宙巧 
■ アンインストール 
■け:卜げ 


LIPSLX Installer 


(广アジインストール い]1 

■アンインストール■をクリックすると、な下の項目を削除します。 
- UPSLX プリンタドライバ 
-巧连ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


巧用可巧なディスクの空 S >4 GB 


か*なディスク宫 ■; OK 


ちる 




アンインスト 


司 


9 


メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


を 


化のアプリケーションが実行しているちさ、こ 
の巧作は巧えまだん。"抚ける"をクリックする 
と、ま行しているすべてのアプリケーシヨンを 
白れ的に終了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 



キャンセル 


アンインストールが開始されます。 


3-16 プリンタドライバをアンインストールする 





















w アンインストールが完了してメッセージが表示されたら、[終了]をク 
リックします。 

^ 0 ^_ 

©巧巧許ま巧の 
©インストールの S 翔 
©アンインス!ル 
©任上げ 



Installation powered by VISE X 


病ける 


LI PS LX Installer 

仕上げ 

ソフトウェアのアンインス!ルカ巧了しました。 


乂上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。 


プリンタドライバをアンインストールする 3-17 














印刷巧を設まする 


プリンタドライバをインストールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を目 P 刷先を設定しま 
す。 


Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 


7 

2 


Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 


[ LIPSPrinter ] アイコンを選択します。 



中,カホの巧巧1 AppleTalk ミ 

さ Canon UPS Printer 



『オプション…り 


AppleTalk 


がま用 
〇不巧用 


J 1-7.6.2 


[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用できるデバイスの一覧が表示されます。 


重要 


•キヤノン製从外のプリンタドライバをインストールした場合は、アイコンの名称が異な 
ります。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インス 
トールしてください。 

• [出力をの選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っている 
ことを確認してください。 


3-18 巧刷先を設定する 

































3 [出力先の選択]から使用するプリンタの接続お態 （[ AppleTalk ]、 山 SB ] 
のいずれか）とプリンタを選択します。 


4 


上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


□= 



セレクタを巧じます。 

設定が保巧されます。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


場合 10.3.9) 

7 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表を、されます。 


@ メモ I MacOSX 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 


E 口刷巧を設定する 3-19 





























^ キザンセル 1 追か 


[追加]をクリックします。 


» 0 © _ ブリンタリスト_ CD 


を 

ぶ 

0 が 

> 〇 


.フ a . 

igm . 




タニユー を巧 - 


- 

ff 巧 

ホスト i 


► ft 有プリンタ 



[プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のバージヨンによって異なります。 

山 SB ] を選択します。 



3 


macintosh から巧刷するには 


3-20 巧刷先を設定する 




























4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


广 USB 



プリンタの 巧 a : I LIPSLX Printer t ; ， 

(_キ^ジゼル)^ ^ ちか 3 ) 


Mac OSX10.3 が降をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタの 
機種]で山 PSLX Printer] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

Mac OS XI 0.2.8 をお使いの場合は、[種翔が [LIPSLX Printer] と表示されているプリン 
夕を選択してください。それが外のプリンタは、選択しないでください。 


メモ 1 プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
い。 

ク [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを巧 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを聞じます。 


メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種るが表示されない場合は、 [Canon 
Printer LIPS LX] (モノクロプリンタの場合)、 [Canon Color Printer LIPS LX] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 

USB 接続の場合 (Mac 0S XI 0.4 な降） 

7 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 

ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表を、されます。 

ム [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


E 口刷巧を設定する 3-21 






















3 [デフォルトブラウザ]をクリックします。 


A A A 

プリンタブラウザ 


口 

'.或 

适 

A ， 



デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 


巧ホ 



ブ ソン タ# 



Aism 

1 


Canon NB-E2 
IR C 3100 


USB 

AppleTalk 


名巧 
巧 巧 

巧用するドライバ 


選巧されていません 
選巧されていません 


~n 


⑦ 


( ほかのプリンタ...) ちな） 


4 プリンタをの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライパ']で山 PSLXPrinter ] を選択して、[追加]をクリックします。 





醋続]が山 SB ] と表示されているプリンタを選択してください。 


3-22 印刷先を設定する 



































メモ」プリンタをが表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 


メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合)、に anon 〔〇1〇 「 Printer LIPS LX ] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 

AppleTalk 巧続の場合 (MacOSXI 0.2.8 ~ 1 0.3.9) 

7 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 

フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表,吊されます。 

メモ I MacOSXI 0.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

Z [追加]をクリックします。 

メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のバーブヨンによって異なります。 

ゴ [AppleTalk] を選択します。 



广 Dragon 



ブリンタのホ边：自を;; 4巧_ 

す;：巧巧ドライバモ巧宋中 (キ r ジゼル、 


巧刷巧を設定する 3-23 

























4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


Dragon 



プリンタのわ啤：白なお巧_: 

( キでンセル ~)1 卜里加 

曜斑が [LIPSLX Printer ] とま示されているプリンタを選択してください。それな外の 
プリンタは、選択しないでください。 


间"メモ 1 プリンタるが表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
い。 

ク [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 


メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名げ表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 ( MacOS )«0.4 が降） 

7 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

Z [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 

ゴ [デフオルトブラウザ]をクリックします。 


3-24 印刷巧を設まする 






















4 プリンタるの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ]で山 PSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックします。 



监続]が [ AppleTalk ] と表示されているプリンタを選択してくださし、。 


メモ 1 プリンタをが表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
い。 

5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを巧 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 


历メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合)、に anon 〔〇1〇 「 Printer UPS LX ] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 


巧刷巧を設定する 3-25 
































IP 巧続の場合 ( MacOS XI 0.2 ぶ〜1 0.3.9) 

/ お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

メモ I Mac OS XI 0.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

2 [追加]をクリックします。 

メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のバージヨンによって異なります。 

i [Canon IP (LIPSLX)] を選択します。 



4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS る称を入力します。 


嫁メモ 1 IP アドレスをプリンタのる称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 

い。 

5 [追加]をクリックします。 

0 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 

メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種るが表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロ プリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 


Macintosh から印刷するには 


3-26 巧刷先を設定する 























IP 接続の場合 (Mac OS XI 0.4 が齡 

1 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表矛、されます。 

1 [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 

ゴ [ほかのプリンタ]をクリックします。 


900 

プリンタプラウザ 

口‘ 

一 

デフオルトブラウヴ 


巧 ’み 

IP フリンタ 

巧呆 



0 [( ほかのプリンタ ... jj ma 

ん 


巧刷巧を設定する 3-27 



















4 [CanonIP ( LIPSLX )] を選択します。 



プリンタのアドレス： 


キュー名： 


(キャンセル1 _を加 


5 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS る称を入力します。 


扬"メモ I IP アドレスをプリンタのる称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 

い。 

6 [追加]をクリックします。 

7 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを巧 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 

メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリ 
ンタの場合）と表示されます。 


(上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Macintosh から印刷するには 


3-28 巧刷先を設定する 




















プリンタドライバから印刷する 


ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアから原稿を印刷する手順を説明しています。 
なお、印刷手順はアプリケーンヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ 
リケーシヨンソフトウェアに付属の取あ説明書を参照してください。 


Mac0S 9 用プリンタドライバの場合 


7 アプリケーシヨンソフトウェアを起動します。 

Z [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 


巧規 

巧く... 

龍 

が0 

P 苗じる 

紫が 

巧な 

炎 S 

則をでな巧… 


巧巧 i を； E ... 


1がブリント 
が了 お Q 


[用紙設定]ダイアログが表示されます。 

5 [ぺージ属阳が選択されていることを確認して、原稿サイズ、印刷ち向、 
倍率を設定します。 



プリンタドライバから印刷する 3-29 





















































[用紙設定]ダイアログの [0K] をクリックします。 
[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 



巧規 お N 

巧く.-- お〇 

聞 G る が W 

巧巧 お S 

另 I 店で巧巧... 


m 化巧ウ 



が了 炎口 


[プリント]ダイアログが表示されます。 

[プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります。 

[プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタをを選択します。 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、 y ニューに「プリンタ名：ゾーンを」が表 
示されます 0 

ページ節囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印!刷が開始されます。 


プリンタ： 
お気に入り 
— I を本設定 


✓IRC 3200:* 
CanonLPB-1820 : 


化力先： 


0プ IJ ンタ 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 



部拽； imM 囚 T をい 

ページ：巧をページ _ 

〇巧姐:0_ I 日が了: 1 J __ ] 日 

® 巧搞サイズ： B 5( 巧ぞ巧巧ホ) _ 

3出力巧巧サイズ：[原情サイズと同じ T\ 


ページレイアウト：「1ぺージパた 


國 I 概を I 


I プレビユ — J をヤンたル I r プリント 


4 5 
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客 acintosh から印刷するには 


3-30 プリンタドライバから印刷する 






































































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 アプリケーシヨンソフトウェアを起動して、印刷する原稿を表示します。 
2 [ファイル]メニューから[ぺージ設定](または[用紙設定])を選択 



します, 


[ページ設定](または[巧紙設定])ダイアログが表示されます。 

3 [設定]で[ぺージ属性]が選択されていることを確認して、[対象プリ 
ンタ]で印刷するプリンタを選択します。 

4 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 



5 [ぺージ設定](または[用紙設定] ) ダイアログの [0K] をクリックします。 


プリンタドライバから印刷する 3-31 
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[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


ファイル 


編まフォーマット 


巧お お N 
開 <". お0 
S 近巧った項目を開< ► 

巧じる お W 
巧を お S 
別名で巧巧… 仓お S 
ずべてを巧ち 

■をにな存 した巧 巧に戻す 
ブ□パティをま示 てお P 


ブロバテイをま示 X お P 



[プリント]ダイアログが表示されます。 


メモ 1 [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります。 

/ [プリンタ]から印刷するプリンタ名を選択します。 


プリンタ： 


プリセット： 

プリンタを追加… 



"プリントとフアクス—巧巧投定… 



部れ： |1 J 合い 

ベージ：©すべて _ 

0 聞始：1 ち了：1 


@ f PDFt ) 〔プレビユ ー) 


(牛ン七ル) f ブ U ン h 4 


8 ぺージ範囲、部致などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印!刷が開始されます。 


メモ 1 •手順7の[プリンタ]には、[プリンタ設定：！ーテイリテイ]のプリンタリスト (Mac 
OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]のプリンタリスト）に追加したプ 
リンタが表示されます。 

•プリンタドライバの使巧方法については、オンラインマニュアルを参照してくださ 
し、。オンラインマニュアルの表示方まは、「オンラインマニュアルを表示する」(-> 
P .3-33) を参照してください。 


3-32 プリンタドライバから印刷する 


































オンラインマニュアルを表示する 

プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 
オンラインマニュアルは、巧の手順でま示できます。 


Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

I CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダを開 
さます。 

メモ I お使いの機種によつて、フォルダ構成がまなることがあります。 

ゴ [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 


□ - ^ な プリンタドフイパ MacOS 9 四日 

3巧目、51.13 G 8 空き 

恶簡 襲 

Installer .オンライシマニュアル.が f , わ巧みください 


1 小 

み 


オンラインマニュアルが起動します。 


メモ」常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、 0 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 


Macintosh から印刷するには 


オンラインマニュアルをま示する 3-33 





























4 [しおり]メニユーから参照するトピックを選択します。 



選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

2. CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開 
さます。 

メモ」 お使いの機種によって、フォルダ構成が異なることがあります。 
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オンラインマニュアルが起動します。 


@ メモ]常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、 
することをおすすめします。 


0 S 上の任意のフォルダにコピー 


4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 
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選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 



3 [オンラインマニュアル .pdf] アイコンをダブルクリックします。 

0 〇 〇 臣ブリンタドライバ MacOSX CD ] 

V し4 ► I 〔 S 3 =皿りク，〕 ドト□-カルディスク X . \ 
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DOS から®刷するには 
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CHAPTER 


PC-98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 J ■乂降、または DOS/VVersion 5.0 J ■乂降で印刷す 
るちまについて説巧しています。 


印刷するときにぶ、要な作業 .4-2 

プリンタを設置したあとに:ラ作業 .4-2 

印!刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーシヨンソフトウェアから印品 IJ する .4-3 


4-1 










印刷するときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は 
印刷に必要な設定作業を行う必要があります。 

ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種るを選択する 

DOS アプリケーションソフトウェアから巧刷するには、各アプリケーションソフトウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべてのアプリケーションソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷設まを巧う 

プリンタの用を圧サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、巧待した印刷結まが得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。 

■ ぺ ージフォーマットを 設定;する 

使用するプリンタの機種をを UPS プリンタなか （ PC - PR 201/80 A や ESC / P プリンタなど) 
に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたぺージフォー 
マットの設定が必要です。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 


か5詔するには 
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印刷するときに公要な作業 





アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する 


DOS アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーシヨンソフトウェ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、巧刷のレイアウトなどの設定を決める必要があ 
ります。 

印刷の前に、な下を参考にしてプリンタの機種を選択してください。 


重要 


• DOS アプリケーションソフトウエアから巧刷する場合には、付属の Windows 用プリンタ 
ドライバは使用できません。 

•本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 B 」 プ 
リンタ 、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。 


@メモ 1 プリンタの機種の選択ち法、巧刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト 
ウエアに付属の取あ説明書の、巧刷に関する部分を参照してください。 


■ 本プリンタの機種をが表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種をしか表示されない場合 

本プリンタの機種をがないときは、な下のまに記載した、互換性がある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種を 

LIPS のパージョン 

1 

LBP -730、 720、45日 、 UPS IV など 

LIPS IV 

2 

LBP - A 309 GII 、 A 304 GI し A 304 E . B 406 GII 、 B 406 G 、 
B 406 Elk B 406 E 、 B 406 S (LIPS III ). B 406 D (LIPS III ). 
A 404 F . A 404 Glk A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

UPS III 

3 

LBP - B 406 S (UPS 11+)、 B 406 D (UPS 11+)、 

A 404( UPSII +)、 B 406、 A 408 

LIPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT . UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限 
されることがあります。 


メモ 1 •優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

• プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウエアによって違 
います。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参 
照してください。 


アプリケーションソフトウェアから印刷する 
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■アプリケーシヨンソフトウェアが日本電気（巧）製プリンタにしか対なしていない場合 

NEC 製 PC - PR 201/80 A プリンタなどを選択して、 N 201エミユレーシヨンモードで使用 
します。 

■アプリケーシヨンソフトウェアが DOS / V コンピユータ ( ESC / P ) 用のプリンタにしか対 
なしていない場合 

ESC / P のプリンタを選択して、 ESC / P エミユレーシヨンモードで使用します。 


メモ1 ESC / P エミュレーシヨンモードの設定ち法やを意事項については、「ユーザーズガイド」 
を参照してください。 


か5詔するには 
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アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する 





プリンタのユーテイリテイソ 
フトウェアを使用するには 
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CHAPTER 


付属のユーテイリテイソフトウェアをインストールするち法について説明しています。 


NetSpot Job Monitor をイン乂 I —ノレする .5-2 

必要なシステム環境 .5-2 

印!刷状況を確認できるプリンタの種類 .5-3 

NetSpot Job Monitor のインス I — )1 / .5-4 

NetSpot Job Monitor のアンインストー■/レ .5-1 1 
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使施 .5-12 
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必要なシステム環境 .5-14 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 


NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行うち法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor ■は、从下のシステム環境でご利用になれます。 
•0 S 

• Microsoft Windows 98/ l \/ le 日本語版 

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

- in ね 1486/ Pentium 系ぴ U で上記 OS が動作するコンピュータ 
•メモリ 
- 16 MB が上 
• A - ドディスク 

.10 MB が上（インストール時）、 lOMBi ^ 乂上（動作時） 

•画面 

•640 x 480 ドット、256色 
•プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プ□トコル （ TCP / IP 版） 


I Windows NT 4.日には 、 Service Pack 6が降をインストールしてください。 

I iR シリーズおよび L 目 P 5900/5 引0で□-カル接続している場合、 NetSpot」ob Monitor は使 
巧できません。 

'NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプリンタで双ち向通信が行えるお 
要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタ 
ドライバともに巧方向機能を使用する設定にしてください（初期が態では、双ち向機能 
を使巧するように設定されています）。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


5-2 NetSpot Job Monitor をインストールする 





印刷が況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や EP 刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状 
態確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、な下のような接続巧態のプリンタの印刷状況を確認することがで 
をます。 



■ 口ーカル接続されているプリンタ（上図①） 

コンピュータのパラレルインター フエー スにセント□ニクスケーブルでを続されたプリ 
ンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポート 
にを続されている□—カルプリンタの EP 刷状況は、確認できません。 


重要 


iR シリーズおよび LBP 5900/5910で口ーカルを続している場合 、 NetSpot Job Monitor は 
使巧できません。 


■ お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプリ 
ンタ（上図②） 

TCP / IP プ□トコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを使 
用して、プリンタの EP 刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの EP 刷状況が 
確認できます（プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応して 
います)。 


メモ I Novell NetWare 6.0 な降には対応していません。 
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■共ち設ちされているプリンタ（上図⑤、④） 

上記、「□-カルを続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP/IP 
プ□トコルまたは NetWare 環境でを続されているプリンタ」をな有設定している場合は、 
その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの EP 刷状況が確認で 
をます。 

この場合は、共有設定しているコンピュータに、 NetSpot Job Monitor (巧有設定してい 
るコンピュータが Windows NT 4.0/2000 /XP の場合は、 NetSpot Job Monitor 管理者モー 
ド） がインストールされている必要があります。 


重要 


図④の環境で iR 40 日を除く iR シリーズをお使いの場合、 NetSpot」ob Monitor は使用でき 
ません。 


NetSpot Job Monitor のインストール 


NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。 


メモ I • Windows NT 40/2000 /XP 用の NetSpot」ob Monitor には、管理者用の NetSpot Job Monitor 
と一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot Job Monitor をイン 
ストールするかにより、インストール方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 

インストールに必要な権限 

印刷げ況を確認できる 
プリンタの種類 

管理者用 

Windows NT 4.0/2000 /XP の 
Administrators 

NetSpot Job Monitor が対応する 
全プリンタ（下記参照） 

一般ユーザ用 

Windows NT 4.0/2000 /XP の 
Administrators 

共ち設定されているプリンタのみ 


• 管理を巧の NetSpot」ob Monitor では、が下のプリンタの印刷状況を確認できます。 

. 口ーカル接続されているプリンタ（おシリーズを除く） 

-お使いの〕ンピュータから TGVIPya トコルまたは NetWare 環境で接続されているプリ 
ンタ 

-共有設定されているプリンタ 

•—般ユーザ巧の NetSpot Job Monitor では、共ち設定されているプリンタ（一巧刷状況を 
確認できるプリンタの種類： P .5-3) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.0/2000/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 
サーバと して使巧している Windows NT 4.日/200日/乂ドには、管理者巧の NetSpot Job 
Monitor をインス I ^ールしてください。 


5-4 NetSpot Job Monitor をインストールする 











コンピュータを起動します。 


重要 


• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、おず Administrators のメン 
バーとしてログオンしてください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 

5 CD-ROM メニューの[インストール]をクリックします。 
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4 [NetSpot Job Monitor] にチェックマークが付いていることを確認した 
あと、[インストール]をクリックします。 


インストール 


ソフトウェアの説巧そ表示：I 丑 

README^ お： 團 




C: 卜•ライフ•の空きぞま 10007 MB 

インストールにおまな巧 • 35 MR 



チェックマークが 付いているソフトウェアは、順次インストールされます。 ぶ、 要に応じて、 
チェックマークを 外します。 

セットアップウィザードが表示されます。 

5 [次へ]をクリックします。 



使巧許諾契約書が画面に表示されます。 
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6 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセーブが表示される場合げ 
あります。その場合は、コンピュータの再起動をにインストールを続けてください。 

7 インストール先を確認したあと、炊へ]をクリックします。 



慘勵をクリックして、インストール先のディレクトリを任意に指定することもできます。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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8 Windows NT 4.0/2000 /XP で Administrators の権限がある場合は、 
[NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job Monitor 
—般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



モジュールの種類 
• 管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインストールします。 

• -般ユーザモー ド： 

プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインストールします。 


偽メモ I Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000/ XP で管理者用をインストール済みの 
場合は、上図の画面は表示されません。手順9に進んでください。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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9 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 



NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インストールが終了すると、[インストールの完了]ダイアログボックスが表示されます。 


メモ 1 •設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。 

•Windows ファイアウオール機能を持っている 0S をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると、 NetSpot Job Monitor などのアプリケーシヨンに対する 
Windows ファイアウオールのブロックが解除され、プリンタの状態が確認できるように 
なります。 

[いいえ]をクリックすると、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなります。 
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lO [終了]をクリックします。 



複数のソフトウェアをインストールする場合、ソフトウエアげ順次インストールされます。 


メモ 1 [終了]をクリックすると、 R 朗 dme が表示されます。 R 朗 dme には重要な情報が記載さ 
れていますので、お読みください。 

11 セットアップウィザードが終了したあと、饮へ]をクリックします。 


一 

インス!ル 



ィ Ne 访 田 t Jab Monrtor 


STEP 2 



完了 




じ巧へ]ぞクリシクし、だットァシブを路了してグ巧し、。 



仁 

衣〜 \ 1 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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12 [終了]をクリックします。 


セットアップを終了します 

□ 今すぐコンビュ ー5?^ 再起動する雕袋） 


お了； 


於上でインストールの作業が終了しました。 


Ne じ pot Job Monitor のノバンインス h—J レ 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、が下の手順でアンインストールします。 


7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューから、[プログラム ]— [NetSpot Job Monitor ] 
- [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。 

メッセージが表示されます。 

3 [はい]をクリックして、アンインストーラを起動します。 



アンインストールが終了すると、メッセージが表示されます。 

4 [0 K ] をクリックします。 
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その他の補足情報 


ネ甫足事項について説明しています。 


■ 全 0S 其通のま意 

• NetSpot Job Monitor についての詳娜ま、ヘルプファイルを参照してください。 

• 「お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプ 
リンタ」をお使いの場合は、デバイスにプリントサーバ（ネットワークボード）が装 
備されている必要があります。 

■ Windows 98/Me をお使いの場合 

TCP / IP プロトコルを使用してち続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR ソ 
フトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で巧刷状況を確認できないことがあります。 

■ Windows NT4.0/2000/XP をお使いの場合 

NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に Intra netware 
Client をお使いの場合は、な下の制限があります。 

• 他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べること 
はできません 。 （Windows %/ Me で共有設定されているプリンタの状態は調べられ 
ます。） 


使用ち法 


全デバイ状態を一覧表示する（デバイスボード） 

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧ま示するためのソフトウェア 
です。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プ□グラム] 
— [NetSpot Job Monitor ] — [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



メモ~1 •デバイスボードの[オプション]一[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択す 
ると、コンピユータの起動時に自動的にデパイスボードが起動します。 

•デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デ' 
バイスボードの[ヘルプ]一[ヘルプ]を選択すると表示されます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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特定テバイスの詳細な状況を表示する（ステータスモニタ） ~- 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーのま示やが姐ち法がま示されます。また、巧刷ジョブ 
の一時停止や削除、保存ジョブの巧刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]—[モニタの起動]を選択します。 


メモ I ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、 
ステータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ 各ページでの表示内容 

各ページでのま示内容は、な下のとおりです。デバイスにより、ま示されるページは異 
なります。 



• [プリンタ状態]ページ 

デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどがま示されます。エラーの巧処方法 
もま示されます。 

• [スプーラ内ジョブ]ページ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送 
信されたジョブについての情報がま示されます。コンピュータ内のジョブに巧して、 
印刷処理の一時停止やジョブの削除も行えます。 

• [プリンタ内/ファクス内ジョブ]ページ 
デバイス内にある送信されたジョブについての情報がま示されます。 

• [なをジョブ]ページ 

デバイスにイ呆ちされているジョブについての情報がま示されます。ここでは保ちジョ 
ブの印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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NetSpot Device Installer を使用する 

NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行う 
ち法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Device Ins ね ller Windows 版を使用する場合 

•0 S 

• Microsoft Windows 98日本語版 +Service Pack U 乂降 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft : Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 +Service Pack 4 於降 

• Microsoft : Windows 2000 Server / Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 
•ハードディスク 

- 15 MB 政上の空き領域（本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する 
場合） 

•プロトコル 

. TCP/IP 

• IPX 

•プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プ□トコル （ TCP / IP 版） 

• Novell Client for Windows ( IPX 版） 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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■ NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合 

• OS 

- Mac OS X 10.1.1 な降 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作する Macintosh 
•ハードディスク 

- 10 MBL 乂上の空き領域（プ□グラムをハードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 

• Mac 0 SX に付属の TCP / IP プロトコル 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されているデバイ 
スのネットワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ!^乂外の接続形態のデ 
バイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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NetSpot Device Installer のインスト ー J レ 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。お使いの 0 S により、インス 
トールち法が異なります。 


扬メモ I • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティリティソフトウェア 
です。インストールせずに使用する場合は、「使用方法」（一 P .5-18) を参照してくださ 

い。 

• NetSpot Device Installer 订 CP / IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張すること 
ができます。プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラグイ 
ンの両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme を参照してく ださい。 

Windows 上にインストールする - 

Windows 上にインストールする手順を説明しています。 


重要 


• インストール前に、イ也のアプリケーションソフトウェアをすぺて終了してください。 

• \/\/^づ〇\/\/5り下4.日/2000/乂ド/56が6「2日日3/^村3をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして □ グオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール 
機能が有効になっている場合 、 NetSpot Device Installer をブロック対象外のプログラムと 
してファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていないプリン 
夕の探索や、□一カルサブネットが外のネットワークに対するブ□ー ドキャスト探索/ 
マルチキャスト探索を行うことができません。 

NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプログラムとして登録す 
る手順は 、 NetSpot Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 


/ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

〔 D - ROM / ニュー画面が表示された場合は、[終了]をクリックします。 

^ CD-ROM 内の [NetSpo し Devicejnstaller ] — [ Windows ] フォルダに 
ある [ nsdisetup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

使巧許諾契約書が表示されます。 

メモ I NetSpot Device Installer を起動したことのあるコンピュータでは、使用許諾契約書は表 
示されずに NetSpot Device Installer が起動します。手順4に進んでください。 

3 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はし、]をクリックします。 
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4 珍照]をクリックして、インストール先を選択したあと、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



[スタートメニユーに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート] y 二：！一に 
NetSpot Device Installer を追加できます。 


NetSoot Device Installer のインス I —ルが始まります。 


Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 


Inst alter t ブトアゥブ 


離淵ン為端ち献胆撫誓懲茲雾繳藍。 

アフリケ、シヨンを登録しますかク 


|[……肋、が ， .ii ぃぃが N ) 」 


[はし、]をクリックすると 、 NetSpot Device Installer をファイアウオールに登録します。 
[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Device Installer のファイアウオー ルへの 登録は行わ 
れません。その場合は、 IP アドレスが設定されていないプリンタの探索や、ローカルサブ 
ネットが外のネットワークに対するブロードキャスト探索/マルチキャスト探索を巧うこ 
とがでさません。 

5 インストール完了の画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

プラグインのインストールプログラムが起動します。 

6 インストールするプラグインを選択したあと、[インストール開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 


メモ 1 プラグインは、あとでインストールすることもできます。あとからプラグインをインス 
卜ールする手順については、 Readme を参照してください。 


上でインストールの作業が終了しました。 
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Mac OS X 上にインストールする 

7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

2 . 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

ゴ CD-ROM 内の [NetSpo し Devicejnstaller] フォルダを開きます。 

4 [MacOSX ] フオルダ内の [NetSpo し DeviceJnstaller . dmg ] アイコン 
をダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

ク [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

0 手順5で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer] アイ 
コンを、インストールしたい場所にドラッグ&ドロップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 

/ プラグインを追加する場合は、手順5で表示されたウィンドウの中の 

[plugin] フォルダを開きます。次に、インストールしたいプラグイン 
のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

インストーラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 


乂上でインストールの作業が終了しました。 


使用ち法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動するち法を説明しています。 


重要 


Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウオー 
ル機能が有効になって いる場合、 NetSpot Device Installer をブロック対象外のプログラ 
ムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていないプ 
リンタの探索や、□一カルサブネット从外のネットワークに対するブロードキャスト探 
索/マルチキャスト探索を行ラことができません。 


NetSpot Device Installer をファイアウォールのブ□ック対象外のプログラムとして登録 
する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 
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メモ I NetSpot Device Installer をコンピユータにインストールした場合の起動ち法は、が下の 
とおりです。 

• Windows の場合、インストール時に[スタート]^ニユーに追加したときは、[ス 
夕ート]/ニユーから[プ□グラム]— [NetSpot Device Installer ] — [NetSpot 
Device Installer ] を選択します。[スタート]^二:！一に登録しなかった場合は、イン 
ストール先のフォルダにある [ nsdi . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

• Macintosh の場合は、インス!—ル先のフォルダにある [NetSpot Device Installer ] ア 
イコンをダブルクリックします。 

Windows 上で使用する 

7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 

ム [付属ソフトウェア （UPS4 ドライバなど)]をクリックします。 


Canon 


LIPS V CD-ROM Setup 
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3 


TCP/IP ネットワークでネ刀期設定する場合は [NetSpot Device Installer 
for TCP/IP] の[起動]を、 IPX ネットワークでネ刀期設定する場合は 
[NetSpot Device Installer for IPX] の[起動]をクリックします。 

忖属ソフトウェア _ 

ソフトウェアの説明を表を：I 丑 
READM 巧ま示；圍 



雜驟巧巧傑淺雜禪混る媒焦禮 

の右巧のボタンをクリックして実もして</ごさい。 


キャンセル^ 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

5 デ/くイスのネ刀期設定を巧います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]/ 
ニューの [ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 


Mac OSX 上で使用する 

7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

2 CD-ROM 内の [NetSpo し Devicejnstaller] フォルダを開きます。 

3 [MacOSX] フオルダ内の [NetSpo し DeviceJnstaller.dmg] アイコン 
をダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 
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5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] アイ 
コンをダブルクリックします。 


0 0 0 じ NetSpot Device Installer CD 

. 

fgg = ub ] 

择を ♦ » 

ろ t む バス 

表示 

コンビュータホームよ<巧ろ項目 

X 8g 目、 1.6 MB 空き 


Canon 

NetSpot 

Device Installer 


Hi 


看 

NetSpot Device Installer 



support.deviceJapanese.txt support.device.English.txt 

a ft% 

ro 

Readme Japanese.hTml Readme_English.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 

6 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]/ 
ニューの [ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 
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FontGallery をインストールする 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文100書体が収められています。 
また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせユーティリティ 
「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文きま現が巧能になります。 
Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合わせた44書体が収 
められています。 

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用に 
なる前に、 「 FoMGallery 製品使用許諾契約書」い P .5-23) を必ずお読みください。 


啄メモ 1 本製品に関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 
•お客様相談センター: 050-555-90091 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


• Windows Vista をお使いの場合は、 FontGallery および FontComposer はご利巧いただけま 
せん。 

• かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 
Macintosh をお使いの場含は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、1台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めくださ 
し、。ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにイ 
ンストールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用する場合 

•0 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 


■ Macintosh 版を使用する場合 

•0 S 

- Mac 0 S 9.1 譜 、 Mac 0 SX 10丄5〜10.4 .2 
•コンピュータ 

• 上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


葬社では、 Fon 柏 allery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウ I ア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
が、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FoMGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただをます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（な下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルをさみます。乂下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲ミ度不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取巧態の「許諾ソフトウ I ア」を一時に一台のコンピュータに 
おいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで 
「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネッ 
トワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノン 
からその使用権を取得することがぶ、要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウ I ア」の全部または一部を巧使用許諾、譲ミ度、頒巧、 
貸ちその他のち法により第兰者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウ I ア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エ 
ンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。ま 
た第兰者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピー 
だけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的でイ呆持し 
「許諾ソフトウ I ア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記憶装置 
1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これらな外の場合にはい 
かなるち法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソ 
フトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」にま示されているものと同一の著作 
権ま示を行っていただきます。 

3. 保証の否認.免責 

(1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパン株式会社（な下、キヤノンマー 
ケティングジャパンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目 
的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェ 
ア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もい 
たしません。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使 
用に付随または関連して生ずる直を的または間を的な損失、損害等について、い 
かなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に 
起因または関連してお客様と第兰者との間に生じたいかなる紛争についても、一 
切責任を負いません。 

4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部 

または全部を問わず、「許語ソフトウェア」を、直ちまたは間接に輸出してはなりません。 

5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに巧して30日前の書面による通知をなすことにより本契約 
を終了させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を 
終了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 (2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 (2) ま 
たは （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティング 
ジャパンは、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許 
諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパ 
ンに請ボできません。 

(5) お客様には、本契約の終了を2週間 L 乂内に、「許諾ソフトウ I ア」およびその権 
製物を廃棄または消ちしたうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノ 
ンに送付していただきます。 

6. —般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の 
他の部分に影響をちえません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、まを地ち裁判所を管轄裁判所として解決するものとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に抱まされること 
に同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書の 
条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクにさまれているフォントをご使用にならな 
いでください。 

1. 使用許諾。本 Bi じ tream 製品に巧してお客様がをキムわれた価格の一部であるライセンス 
料金支キムいのが価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお客 
様にがし、 Bi じ tream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタまたはイ 
メージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメ ージセツタ専用のプルーフプリンタに 
接続した1台または複数のコンピュータ上で使用およびま示する非独占的権利を付与し 
ます。 

BtSTREAM は、ライセンシーに明示的には付ちされていないすベての権利を留イ呆します。 
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2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bi じ tream 製品が最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体をイ呆有しますが、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーがどのような巧態でまたは媒体上にをなするかを問わず 、 Bitstream 
製品の最初のディスクコピーまたはそのをのコピーに記録された Bi じな earn 製品の 
ソフトウェアプログラムにがする権限および所有権を留イ呆します。本ライセンスは 
Bitstream 製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの販 
売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bi じ tream 製品および付属の資料は著作権でイ呆護されており 、 BITSTREAM 
の所有権の対象になる情報および企業秘密がさまれています。印刷物をホ許可のままコ 
ピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェアに合体された 
り他のソフトウェアにさめられている場合でも Bitstream 製品をそ許巧のままコピーす 
ることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わなかったことを 
原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有権の侵害は、お 
客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品はバックアップ 
を目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、その場合は、著作 
権情報を完全な巧でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bi じ tream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、 
—定期間第兰者に譲ミ度することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、リ 
バースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。また 
Bi じ tream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文 
書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはでき 
ませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書にさまれている条項に 
-つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終了 
と同時に文書、 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 
されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準抛します。 

保証の拒否および限定な証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用巧態であれ 
ばお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質および出 
来映えに夕瞄がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救る措置は、購入価格を返巧 
するか、 BITSTREAM の限定イ呆証を満たさず、 BtSTEAM に受領証のコピーとともにあかさ 
れたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。ディスク 
の障害が事故、温用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交換するか購 
入価格を返かする責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初のイ呆証期間の残り 
の期間か30日間のいずれか長いほうの期間についてイ呆証されます。このイ呆証により、お客 
様には特定の法的権利が付ちされます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ 
可能性があります。 

な上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、 ユーザー ガイドおよび文書は「イ呆 
証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的な保 
証など、明示的か蘇示的かを問わず、いっさいの種類のな証を行いません。 
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Bitstream 製品、 ユーザー ガイドおよひ文書の品質およひ性能に関して、リスクはお客様が 
全面的に負うことになります。 BtSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の要 
ボ事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨をイ呆 
証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を且力言されていたとしても、 Bitstream 製品の 
使用から、または使用できなかったことから生じた直ち的、間接的、派生的、付随的な損 
害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を3む)。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認めら 
れていないため、上記の限定が適用されない場合があります。 

米国政府の限をおが 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987年5月）が適用さ 
れる場合はそこに規定されている制限に従います。それな外の場合は DOD FAR の適用さ 
れる規定が252.227 -701 3のを (3)(15) 条 （1988 年4月）または第 (3)(17) 条 （1988 年4月） 
を補完する条項です。 

契約当事者/メーカーは215 First Street , Cambridae , MA 0214 2 の Bitstream Inc . です。本 
契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取りたい場合 
は、書面でご連絡ください。 

が上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


メモ1 •取扱説明書を 〔 D - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.pdf ( PDF 巧き式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Composer ¥ Fcmanual.pdf (PDF お 

式） 

•フオントをインストールするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒、前後かか 
りますので、あらかじめご了承ください。 

•欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利巧いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、政下の手順に従ってインストールしてください。 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、おず Administrators のメン 
バーとしてログオンしてください。 

• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 [ マイコンピュータ ]-[ コントロールパネル ]-[ フォント]フオル 
ダを開さます。 


3 [フォント]フォルダの[ファイル]メニューから、[新しいフォントの 
インストール]を選択します。 

[フォントの追加]ダイアログボックスが表示されます。 


4 [ ドライブ]から CD-ROM を選び、ロオルダ] の一貴から、 [fgallery] フオ 

ルダにある [font] フオルダを選択してダブルクリックします。 



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 
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5 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。 



6 [フォントフォルダにフォントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0K] をクリックします。 



Windows のフォントフォルダにフォントが追加されます。 

FontComposer、 かな書体をインストールする 

Windows 版 Fon に omposer を、 ■ L 乂下の手順に従ってインストールしてください。かな書体 
は、 Windows 版 Fon に omposer をインストールすることによって、同時にインストールさ 
れます。 


重要 


Fon に omposer を使用するには、約10〜20 MB のハードディスクの空き容量が必要とな 
る場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足の/ツセージが表示 
された場合には、ハードディスクの空き容量を確保してください。 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 


重要 


• Windows NT 4. 0/2000 /XP をお使いの場合、起動した隙に、必ず Administrators の^ン 
バーとして□グオンしてください。 

• インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
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2 CD-ROM 内の [ FGALLERY ] - [ COMPOSER ] - [ Setup . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 

ウィザードが表示されます。 

3 [次へ]をクリックします。 



[インストール先の選択]ダイアログボックスが表示されます。 

A インストール巧を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイル コ ピーの開始]ダイア ロ グボックスが表示されます。 


@メモ 1 インストール先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インストール先のフォルダ 
を選択します。 
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5 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールが開始されます。 

インストールが終了すると、インストール完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す。 


が上でインストールの作業が終了しました。 


Macintosh 上にインストールする 


Macintosh 版 FontGallery を、が下の手順に従ってインストールしてください。 


メモ1 取扱説明書を 〔 D - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 

載されていますので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： Fgallery フォルダ内の 「 Fgallery 取扱説明書」ファイル（シンプ 
ルテキスト形式） 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
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2 CD-ROM 内の [FGallery] - [Font] フォルダを開きます。 


I な FGallery i 


i 凸曰 


41 目目.101.1 NB をま 


はじホにお巧みください FontGallerg 巧め巧明 


0 

こお巧み 

图 


邑 

llerg 巧が 

な 


四み 


上図は Mac OS 9の画面です。 

3 インストールするフォントを選択します。 



FGP ちで'>>■淋 Ca - U.TT 
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4 選択したフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダ 
( MacOSX の場合、お使いのハードディスクの[ライブラリ] 
([ Library ]) — [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップしてコピーします。 

曰 '' @ システムフォルタ = ; 回目 

46巧目. 53.23 6 B まき | 



乂上でインストール作業は終了しました。 
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r FontGallery 同捆書体見本 1 

巧の書体をご利用いただけます。 


■ 和文書体 


和文書体の見本をな下に示します。 


1'^ 成明朝体 W3 

夢のある多彩なフオント 

平ぶ明朝体 W5 

夢のある多彩な フォント 

半成明朝体 W7 

夢のある多彩なフォント 

'ド成刚朝体 W9 

夢のあるみ彩なフォント 

、ドぶ巧ゴシック体 W3 

夢のある多彩な フ ォン ト 

半ぶ約ゴシック体 W5 

夢のある多彩なフォント 

、ドぶ巧ゴシック体 W7 

夢のあるを彩な フォント 

、ドぶ巧ゴシック体 W9 

夢のあるを彩なフォント 

おゴシック体 Ca-L 

夢のある多衫なフォント 

ちゴシック体 Ca-M 

夢のある多衫なフォント 

巧ゴシック体 Ca-B 

宴のある多米ミなフォント 

巧ゴシック体 Ca-U 

夢のあるを彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

罗のある多米ミなつォント 

化ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なつォント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-U 

募のあるる彩なフォント 

教科書体 NT-M 

夢のある多彩なフォント 

お害体 NT-M 

夢の ある多彩な フォント 

行 害 体 LC-M 

夢 W もる 多 おなソォン ト 

巧書体 CC-M 

夢の あろ多委多な フ ォン ト 
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■ かな書体 


かな書体の見本をな下に示します。 

こでまり L 

ホめ 0 あるふぉんピ 

こでまり M 

小め 0 あるふおん Vf 

こでまり B 

ホめ 0 あるふぉん V ' 

こでまり H 

ホめ 0 あるふぉん V " 

からたち L 

ゆめのあろふおんと 

からたち M 

ゆめのあるふわんヒ 

からたち B 

ゆめのあるふおんと 

からたち H 

ゆめのあるふおんと 

S ん C しし 

ゆめめあるふぉんと 

さんざし M 

ゆめのあるふぉんと 

さんざし B 

ゆめめあるふぉんと 

さんざし H 

ゆめのをるふぉんと 

てっせん L 

ゆめのあろ丄ぉんと 

てっせん M 

ゆめのあろ丄ぉんと 

てっせん B 

ゆめのあもふぉんと 

てっせん H 

ゆめのあもふおんと 

あしび L 

け化レつあるふぉんと 

あしび M 

り)化のあらふぉんと 

あしび B 

かめのあるふぉんと 

あしび H 

ゆ化のあるふがんと 

はしばみ L 

ゆめのあろふわ /U と 

はしばみ M 

ゆめのあろふおん^と 

はしばみ B 

ゆめのあるふおんと 

はしばみ H 

かめのあるふおんと 

さざんか L 

ゆめのあるふおんと 

ささんか M 

ゆめのあるふおんと 

さざんか B 

ゆめめあるふおんと 

さざんか H 

ゆめ々みるふおんと 

行書 LC 仮名 

ゆめのちるふおんと 

sekOl 

々かのおる,?、 ホ 

sek 02 

かがの巧るる《ムと 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を liTF に示します。 


平成明朝体 W 3+からたち L 
平成明朝体 W 3 +こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体 W 3 +てっせん L 
平成明朝体 W 5+ からたち M 
平成明朝体 W 5 +こでまり M 
平成明朝体 W 日+さんざし M 
平成明朝体 W 日+てっせん M 
平ぶ明朝体 W ] 寺からすこちで> 

平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7+ てっせん B 
平成明朝体 W 9十からたち H 
平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
W 9 +てっせん H 

W 3 +あしび L 
W 3 +さざんか L 
W 3 十はしばみ L 
W 5 +あしび M 
W 日+さざんか M 
W 5 +はしばみ M 
W 7 +あしび B 
W 7 +さざんか B 
W 7 +はしばみ B 
W 9 十あしび H 
W 9 十さざんか H 
W 9十はしばみ H 


平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
ちゴ Ca - L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ C a-L + はしばみ L 
角ゴ C a - M + あしび M 
角ゴ Ca - M +さざんか M 
角ゴ C a-M + はしばみ M 
角ゴ C a - B + あしび B 
ちゴ Ca-B + さざんか B 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ Ca-U + さざんか H 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
角ゴ C a - U + S e 2 H 
かゴ Ca - B+sekOl 
楷書体 NT — M + てっせん M 
行書体しじ一]\1+斤書し仁仮名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩な7ォン ト 
夢々ある多彩なフォント 
夢のあち多彩なフ マント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあら多彩な フマント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な ーノ ォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のある多彩なフザント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なーノ ォン ト 
夢めある多夥なフォント 
夢のある多彩なフマレト 
受レつあるを采ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろを彩なフォント 
夢のある多■丢ミなフォント 
夢のあるをおなフォント 
夢のあろを丢ミなフォント 
要のあるを彩なフォシト 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
裏0あるをあなフォシト 
要めあるををなフォント 
夢のあるを彩な7ォント 
夢のあら多米ミなフォント 
夢のある多おなフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
受のある多ザミ,フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多采ミなフォント 
宴のあるを彩なフォント 
募めあるを彩なフォント 
妻のある多彩な7ォント 
宴のあるる果ミなフォシト 
宴めあるを彩なフォント 
募のあるを彩なフォント 
黃巧巧る多接々7ォ7卜 
夢の おる多彩な フォント 
夢のあろ多彩な フブント 
をのちる乡おなフォント 


@ メモ I • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使巧して組み合わせ書体を自由に作成で 
きます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 


FontGallery をインストールする 5-35 





■欧文書体 

欧文書体の見本をな下に示します。 


American Gaianiond Roman ABCDEF abcden2345 

American Garamond Italic /iBCDEF Ctbcclsf 1234 う 

American Garamond Bold ABCDEF abedef 12345 

American Garamond Bold Italic ABCDEF abedef 1234 う 

Bodoni Roman ABCDEF abc(le(12345 


Bodoni iialic 
Bodoni Bold 
Bodoni Bold Italic 
Catanco Light 
Catanco Regular 
Catanco Bold 
木 Catanco Light Swash 
木 Caianco Regular Swash 
木 Caianco Bold Swash 
Cooper Black 
Cooper Black Iialic 
Cooper Black Outline 
Century Oldstyle Roman 
Century Oldstyle Iialic 
Cemui.y Oldstyle Bold 
Century Schoolbook Roman 
Century Schoolbook Italic 
Century Schoolbook Bold 
Cenlury Schoolbook Bold Italic 
Clarendon Roman 
Clarendon Bold 
Clarendon Black 
Cloister Black Regular 
Cloister Black Opcntacc 
Coniincrcial PI Regular 
し onimcr じ hil Script Regular 
Duich HOI Regular 
Dutch 80!Italic 

D 山じ hSOl Bold 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF akdef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF a ら c(f が 12345 
巧でご D でで a^ficde-f みだ 
スの〔ので T 心ら cd た f 12345 
づ巧でア 心ら c3 卜ず 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 123が 

逸恒⑩围潭泣な语通復曼 H 呂置幻 g 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
が B に迦您ず atjcbef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
± 。… 0+ ⑥ ®©® 〇…•参 ■■■ 

，满必な!《が "も" kf な？が 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


* rCataneo Swash J には、一部文字が収容されておりません。これは、 「 Cataneo 」 と組み合わせて巧用される 
書体のためです。 
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D 山 ch 801 Bold Italic 
D 山 ch 8 日 1 Extra Bold 
D 山 ch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Extra Bold 
Goudy Oldstyle Handtoolcd 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Roundhand Regular 
Roundhand Bold 
Roun 加 and Black 
Ser 航 Thin 
Serifa Thin Italic 
Serifa Light 
Serifa Light Italic 
Serifa Roman 
Serifa Italic 
Seri 枯 Bold 
Serifa Black 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF Abcckf 125 が 

ABCDEF AbcdEf 12545 


ABCDEF AbcdeF 12545 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 1234 弓 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef じ 3 45 
ABCDEF abcdef 12345 

乘ザがしホ嚇凝/#零圓©ホ魔311め中 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF ahcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

oLccLf 17345 

心だ C 立り dcJef 12345 
ソ1&>径哑 SSFoI) びが。另 46 
L 巧&す o / hx {が化身4谷 

しイ饿 が0ぶ 巧' ahcdef ィ2345 

ABCDEF abcdef 12：34巳 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF 址 cdef 12 %己 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 121345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
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SeriTa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Stac じ a に 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abedef 12345 

miHkMnm 

がのが心^123が 

48かが 4 (:ん< ロミ々 f 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 72345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

圖(〇画置戸園拉◎过曾 f D 識缉窗 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

公固眞回巨臣' 窗歧坦抽留 1] 密還边昼 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABXAEO a 份ろ £ ホ 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 72345 
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困ったとさには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処ち法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


后 -2 
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Windows でのトラブルの対処法 


Windows 用プリンタドライバを使用したときのトラフルへの巧処法について説明していま 


プリンタから意味不明の文字が印刷される 


原因 プリンタドライバが正しくインストールされていない。 


処置 乂下の手順で、プリンタドライパを正しくインストールしてください。 

[プリンタ]フォルダ （ WindowsXP / Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ] フォ 
ルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンがま示されているか確認します。 


@メモ 1 •プリンタるのアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]メニューの随甫使うプリ 
ンタに設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライバをインストールします。（ープリンタドライバをインストールする： 
の- 5) 


印刷結果の端がかけてしまう 


原因 l 1 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

化置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左ちともに周囲5 mm 掛筒は 10 mm ) の範囲には、 EP 品 リ で 
をません。 


原因 21 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。 

処置 巧のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、プリントしなおします。 

•データが夕けないようにプリンタドライバで縮小率 （ [ぺージ設定]一[倍率 
を指定する])を設定し、プリントしなおします。 


Windows でのトラブルの巧地ま 




困つたとをには 


















メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲10 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライバの[とじしろ]を設定して、 E 口刷範囲全体を、郵便番号などを 
EP 刷したいち向にずらして巧刷してください（ただし、周囲10 mm の範囲の巧刷品位は 
保証されません)。 


才ーバレイ印刷時に、出力結果が 「 CanonLIPS 3 プリンタドライバ」とまなる 


原因 1 「Canon LIPS 3 プリンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プリンタドラ 
イパで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置プリンタドライバの[才ーバレイ]ぺージで、[才ーバレイの種類]から[互換オー 
バレイ]を選択してください。 


才ーバレイ印刷時に、な前作成したフオームファイルが利用できない 


原因 1 I 才ーバレイ巧字の設定が正しくされていない。 

処置[オーバレイ]ページの[オーバレイ印字]が選択されていることを確認してく 
ださい。 


后因 2] LIPS Ilk LIPSIV プリンタドライバなかで作成したフォームファイルを使用してい 
る。 

化置 「 BJC -880」 用プリンタドライバ」、 「 BJC -680」 用プリンタドライバ丄 

rLBP - A 405」 r . 用あ張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイル 
は、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフオームファ 
イルを使用してください。 


才ーバレイ印刷時にフォームファイルがずれて印刷される 


原因 LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して EP 刷している。 


化置 LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して巧刷すると、アプリケー 

シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


后因り プリンタドライバの[ホスト展開]が設定されている。 

化置プリンタドライバの [ EP 刷品質]ページの[巧刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、 
[設定]をクリックします。[ユーザ設定]ダイアログボックスの[ホスト展開]で、 
[しない]を選択します。 
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原因 21 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。 

処置 イメージモードで巧刷してください。プリンタドライバの曲刷品質]ぺージの脚 
刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、[設定]をクリックします。[ユーザ設定] 
ダイアログボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選択します。 
さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


ファインモード/スーパーファインモードで正常に印刷できない 


原因 l 1 アプリケーシヨンソフトウェアによつては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に巧刷できないことがあります。 

巧！！置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で EP 刷してください。 


原因 21 ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イバの設定によっては、正常に巧刷できないことがあります。 

化置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライバがインストールされている。 


処置 「プリンタドライバをインストールする」（一 P .2-5) にしたがってキヤノン製の 
プリンタドライバをインストールしなおしてくださし、。 
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付録 


CHAPTER 


巧っておいていただきたい情報や、参をとなる情報について説明しています。 


USB クラスドライバ'をインストールできない場合は .7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 .7-2 

Windows 98/Me の場合 .7-4 

索引 .7-6 
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USB クラスドライバをインストールできない 
場合は 


USB クラスドライバのインストールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista の場合 


7 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを巧認します。 

2 [スタート]メ ニュー から[設定]-[コント ロール パネル ] (Windows 
XP/Server 2003の場合は、[スタート]メ ニュー から[コント ロール パ 
ネル])を選択して、[システム]アイコン ( WindowsXP / Server 2003 
の場合は、[パフォーマンスとメンテナンス]を選択したあと[システム] 
アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 


^ メモ 1 • Windows 2000 Professional の場合は、[設定]—[コント ロール パネル]—[システ 
ム]を選択してください 。 Windows 200日 Server の場合は、嚴赶一[コント□-ルパ 
ネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

• Windows Vista の場合は、[巧](スタート）一[コント ロール パネル]—[システム 
と/ンテナンス]-[デバイスマネージャ]をクリックします。 

• [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示されたら、が下の操作を行つ 
て、手順4へ進みます。 

-管理アカウントとして□グオンしているときは、[続衍をクリックします。 

. 標準ユーザとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力した 
あと、 [ OK ] をクリックします。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 






3 


[ハードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 


を肢 I ネットワーウイ/、ードウエア1^ーザーブロファイル I 詳を田1 

’トド。 

續 


-UxJ 


r ハ-ドたアウイザ-ド- 


ル、 刖除、保ほ、巧りホし、わ;な樹定げできます。 


/、-ドウ:[アウイザ-ドが… 


厂デバイスマネージザ- 




デバイス7ネージャは、コンピュータじインストールされているすべての A —ド 
な1アデバイスをま示します。デバイスマネージサをほって、きデパイスのプ 
□ パティをずまできます。 


ドライバのきるを)… 


…'巧てイスタネ-ニク吊昭;: 


广ハ-ド。: E アブ□ファイル- 

J A - ドウ I アプ□ファイルをほうと、則の A - ドウ I アの巧巧を設ミし、樹巧 
することができます C 

J 卜阳巧プ□ファイル断」 


」キサンたル」通巧逆） 


A 山 SB (Universal Serial Bus) コント ローラ] (Windows Vista の場合は、[ユ 

ニバーサルシリアルバスコントローラ])の下に表示されている USB 
クラスドライバを削除します。 

□ に anon UPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
悄 I 」除]をクリックします。 


ik ま意 USB クラスドライバが外の項目は、絶対に削除しないでくださし、。誤って削除した場合は、 

Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス ] (Windows Vista の場合は、[ほかの 
デバイス])の下に表示されている場合も、正常にインストールされていません。ご使用 
の OS に応じて、 USB クラスドライバの項目を選択したあと、削除してください。 


夕 [デバイスの削除の確認] ( WindowsVis ねの場合は、[デバイスのアン 
インストールの確認])ダイアログボックスが表示されたら、 [0K] をク 
リックします。 


デバイスの肖 IJ 餘の蹈忍 


沪* US 日ル-いけ 

普吿:システムからこのデバイスを削除しようとしています。 


过过 




USB クラスドライバをインストールできない場合は 
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6 [閱じる]をクリックします。 

7 [コントロール パネル]を閱じます。 

8 USB ケーブルをコンピュータから列•したあと、 Windows を再起動しま 
す。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」（一 P .2-45) を参照して 
ドライバをアンインストールしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-17) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 


Windows 98/Me の場合 



7 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを巧認します。 

2 [スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

3 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニバーサルシリ 
アルバスコントローラ]をダブルクリックします。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 
























4 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている USB 

クラスドライバを削除します。 

□ [Canon LIPS USB Printer ]. またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
曲' IJ 除]をクリックします。 


ik ; 王意 USB クラスドライバ J •乂外の項目は、絶巧に削除しないでくださし、。誤って削除した場合は、 

Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライパの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の 0 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] を 
クリックします。 



6 [閱じる]をクリックします。 

7 [コントロール パネル]を閱じます。 


8 USB ケーブルをコンピュータから巧•したあと、 Windows を再起動しま 
す。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」（一 P .2-45) を参照して 
ドライバをアンインストールしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-17) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 


USB クラスドライバをインストールできない場合は 


7-5 














索引 


英数字 

2ページ/枚（片耐 ,2-64 
2ページ/枚（而面） ,2-64 
AppleTalk 接続の場合 (Mac 0 S X 10.2.8- 

10.3.9) ,3-23 

AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 10.4 な降）， 
3-24 

Canon Driver Information Assist Service をインス 
卜ールする， 2-40 
Canon LPR 2,1-6 
DOS をお使いの場合， 1-3 

アプリケーションソフトウェアからの設 
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IP 接続の場合 （Mac OS X 10.4 な降） ,3-27 
LIPS V プリンタドライバ， 1-4 
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プリンタドライバをインストールする， 
1-3 

Mac 0 S 9用プリンタドライノくの場合， 3-4,3-1 1, 
3-18 

Mac 0 S X 用プリンタドライバの場合， 3-6, 3-13, 
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Windows 上にインストールする， 5-16 
NetSpot Device Installer を使用する， 5-1 4 

NetSpot Device Installer のインストール， 
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設定できるデ/ くイスの種類， 5-1 5 
必要なシステム環境， 5-14 
NetSpot Job Monitor , 1-6, 5-2, 5-4, 5-1 1 
NetSpotJob Monitor —般ユーザモード， 5-8 
NetSpot Job Monitor 管巧者モード， 5-8 
NetSpot Job Monitor をインストールする， 5-2 
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社外秘， 2-64 
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ビットマップ展開， 2-64 
標準設定， 2-64 
モノクロ文書， 2-64 
而面， Z -64 

オプションの設定， 2-73 
オンラインヘルプの使いち， 2-74 
オンラインマニュアルをま示する， 3-33 

Mac 0 S 9用プリンタドライバの場合， 
3-33 

MacOSX 用プリンタドライバの場合, 
3-34 


か 

拡大縮小巧刷， 2-67 
各ページ共通機能， 2-63 

お気に入り印!刷， 2-64 
ジョブ結合， 2-66 
セキュアプリント， 2-65 
プレビュー， 2-63 
ィ 呆存， 2-65 
かな書体， 5-34 
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用を圧の指定， 2-71 

共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-35 
クライアントでの設定， 2-39 


7-8 


索引 



プリントサーバでの設定 (Windows 
2000 / XP/Server 2003 / Vista ) , 2-35 
局階調， 2-64 
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サンプルプリント， 2-72 
仕上げ， 2-69 

ステイプル印!刷， 2-71 
製本印刷， 2-70 
とじしろ， 2-70 
而面印刷， 2-69 
色調優先， 2-64 
社外秘， 2-64 
出カサイズ A 4 固定， 2-64 
ジョブ結合， 2-66 
スタンプ印刷， 2-68 
ステイプル印刷， 2-71 
製本印刷， 2-70 
セキュアプリント， 2-65 
ソフトウェアの紹介， 1-4 
Canon LPR 2,1-6 
FontGallery ,1-9 

imageWARE Accounting Manaaer ,1-8 
LIPSV プリンタドライバ， 1-4 
NetSpot Suite ,1-6 

暗号化セキュアプリントドライバ 
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ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合, 
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ビットマップ展開， 2-64 
必要なシステム環境， 2-3,3-3,5-2,5-14, 5-22 
Macintosh 版を使用する場合， 5-22 
MacOS 9 用プリンタドライバ， 3-3 
MacOSX 用プリンタドライバ， 3-3 
NetSpot Device Installer Mac OSX 版を使 
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NetSpot Device Installer Windows 版を使 
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NetSpot Job Monitor , 5-2 
USB 関連ドライバ， 2-4 
Windows 版を使用する場合， 5-22 
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標準設定， 2-64 

プリンタドライバから印刷する， 3-29 

MacOS 9 用プリンタドライバの場合， 
3-29 

MacOSX 用プリンタドライバの場合， 
3-31 

プリンタドライバの各ページのをな機能， 2-63 
印!刷品質， 2-72 
各ページ共通機能， 2-63 
給紙, 2-71 
仕上げ， 2-69 
デバイスの設定， 2-73 
ページ設定， 2-66 

プリンタドライバをアンインストールする， 
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Mac OS 9 用プリンタドライバの場合， 

3-11 

MacOSX 用プリンタドライバの場合， 
3-13 

プリンタドライバをインストールする， 2-5,3-4 
Canon Driver Information Assist wvice を 
インストールする， 2-40 
Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 3-4 
MacOSX 用プリンタドライバの場合， 3-6 
USB 環境をお使いの場合， 2-1 7 
共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-35 
ネットワーク上のプリンタを自動探索す 
る場合， 2-7 

ネットワークを続、口ーカルを続環境 
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プリンタドライバを更新する， 2-43 
プリンタドライバを使って EP 刷する， 2-59 

D プリンタフオルダからドキュメントプロパティ 
ダイア □ グボックスをま示する， 2-50 
g プリンタフオルダからプリンタプ□パティダイ 

S ア□グボックスをま示する， 2-52, 2-55 

プリンタを設置したあとに行う作業， 2-2, 3-2, 
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使用するプリンタの機種名を選択する， 
4-2 

プリンタドライバをインストールする， 
2-2, 3-2 

プレビュー， 2-63 
ページ設定， 2-66 

N ぺージ印!刷， 2-67 
オーバレイ印!刷， 2-68 
拡大縮小印刷， 2-67 
スタンプ巧刷， 2-68 
僻， 2-65 
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ユーザ名の設定， 2-73 
用紙の指定， 2-71 


ら 

リモート UI ,1-9 
而面， 2-64 
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和文書体， 5-33 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-35 


ま 

モノク□文書， 2-64 
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消耗品‘オプシヨン製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品•オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理 サービスご 相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談くださし、。 


Can 


on 

z- ( 全国 J 


キヤノン巧式を社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センタ 


共通番号） 


050 - 555-90061 

[受付時間] <平日> 9:00〜20:00 <±日祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご巧用いただけないちは 043-2 11 -9627 をご利用ください。 

XIP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なくを要する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干 108-8011 東ま都港区港南 2-16-6 
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